ROMANIA
JUDETUL ALBA
ORASUL OCNA MURES
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.26
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (proiectul tehnic nr.142/15.10.2020 intocmit de
SC ELRON ENERGY CO SRL) pentru obiectivul de investitii de interes public local ,, CENTRALA
ELECTRICA FOTOVOLTAICA 500 kw — REGIM PRODUCATOR, ORAS OCNA MURES”

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI OCNA MURES, intrunit in sedint ordinara publica, la
data de 25.02.2021, ca urmare a emiterii dispozitiei de convocare nr. 65/19.02.2021, de citre primarul
orasului Ocna Mures, Silviu Vinteler.

Avand in vedere:

- Proiectul de hotarére nr. 28/25.02.2021;

— Referatul de aprobare nr. 2790/24.02.2021 al Compartimentului organizarea si amenajarea
teritoriului, protectia mediului din care rezultd necesitatea aprobarii documentatiei tehnico-
economice (proiectul tehnic nr.142/15.10.2020 intocmit de SC ELRON ENERGY CO SRL)
pentru obiectivul de investitii de interes public local ,,CENTRALA ELECTRICA
FOTOVOLTAICA 500 kw — REGIM PRODUCATOR, ORAS OCNA MURES”;

— Raportul de specialitate favorabil nr. 2891/25.02.2021 al Compartimentului organizarea si
amenajarea teritoriului, protectia mediului;

— Avizul Consiliului tehnico-economic nr. 2829/24.02.2021;

— Auvizele favorabile ale comisiilor de specialitate din Consiliul local Ocna Mures;

— Prevederile H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continuful-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice;

— Prevederile Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu completirile si modificarile
ulterioare.

in temeiul art. 129, alin. (4) lit. d), art. 136, art. 139, alin. (3) lit. e) si art. 196, alin. (1) lit. a)
din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTARASTE

Art. 1. Se aproba documentatia tehnico-economicad (proiectul tehnic nr.142/15.10.2020
intocmit de SC ELRON ENERGY CO SRL) pentru investitia de interes public local ,,CENTRALA
ELECTRICA FOTOVOLTAICA 500 kwp — REGIM PRODUCATOR, ORAS OCNA MURES”,
conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Prezenta hotdrdre poate fi atacatd in conditiile stabilite de Legea nr. 554/2004 a
contenciosului administrativ, actualizata.

Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se imputerniceste primarul
orasului Ocna Mures, Silviu Vinteler.
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Se comunica la:
- Institutia Prefectului - judetul Alba;
- Primarul orasului Ocna Mures;
- Directia economici;
- Compartimentului organizare si amenajarea teritoriului, protectia mediului;
- Domnul Morar Viorel Claudiu — manager de proiect.

Ocna Mures, 25.02.2021.

'DINTA, CONTRASEMNEAZA,
{ . SECRETAR GENERAL
M2 SIMION NICUSDR PANDOR

MARIN

Tehnored:G.M.A .Ex: 5; anexe: 1; Consilieri in functie: 17; prezenti:15 ; voturi ,,pentru”(88,24%):15 ; voturi ,,contra:0;
abtineri:0.
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FOAIE DE SEMNATURI

Sef proiect:

Proiectant:
Desenat: Ing. Selegean Radu
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Echipamente specifice,

abrevieri

Definitii

Observatii

Panou fotovoltaic (PF)

Un panou solar fotovoltaic spre deosebire de
un “panou solar termic” transforma energia luminoasa
din razele solare direct in energie electrica.
Componentele principale ale panoului solar
reprezintd celulele solare.
Panourile solare fotovoltaice se utilizeaza separat sau
legate in baterii pentru alimentarea consumatorilor
independenti sau pentru generarea de curent electric ce
se livreazd in refeaua publicd. Un panou solar este
caracterizat prin parametrii si electrici cum ar fi
tensiunea de mers in gol sau curentul de scurtcircuit.
Pentru a indeplini conditiile impuse de producerea de
energie electricd, celulele solare se vor asambla in
panouri solare utilizand diverse materiale, ceea ce va
asigura:
e protectie transparentd impotriva radiatiilor si
intemperiilor
legaturi electrice robuste
protectia celulelor solare rigide de actiuni
mecanice
e protectia celulelor solare si a legaturilor electrice
de umiditate
e  asigurare unei riciri corespunzitoare a celulelor
solare
e protetia impotriva atingerii a elementelor
componente conducatoare de electricitate
e posibilitatea manipularii si montarii usoare

Invertor (INV)

Echipament care transforma curentul continuu in
current alternativ, cu parametrii electrici definiti,
corespunzator retelelor electrice

Structura de sustinere

Ansamblu de piese mecanice, din otel/ aluminiu
(profile, suruburi, cleme) utilizate in fixarea mecanica a
panaourilor fotovoltaice pe acoperisuri, pe sol, etc.

Cablaj

Totalitatea cablurilor si conductoarelor electrice, cu
parametrii electrici definiti, utilizate in instalatii
electrice

BPMT

Bloc de masura si protective trifazica JT 0,4KV, care
cuprinde contor de energie active/reactiva, elemente de
contact, intrerupatoare automate, sigurante
(fuzibile/automate) electrice.

6

FD

Firida de distributie — Ansamblu format dintr-o cutie
metalica sau de plastic, elemente de fixare, elemente de
contact, sigurante (fuzibile/automate) electrice, contor
energie active/reactiva, cu curba de sarcina si telecitire.

LR

Instalatia de racordare la reteaua electrica a
utilizatorului.
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MEMORIU TEHNIC
1. DATE GENERALE

1.1 Denumirea lucrarii:

Centrala Fotovoltaica = care prevede instalarea panourilor fotovoltaice pe teren “curti
constructii” aflat in proprictatea Primaria Ocna Mures, cu capacitatea de 500 KWp (putere
instalata a panourilor), respectiv 500 KW (puterea instalata a invertoarelor).

Prezentul memoriu trateaza conditiile tehnice privind instalarea unei centrale fotovoltaice
de producere a energiei electrice, utilizind ca energie primara energia fotovoltaica.

1.2 Amplasament:

Centrala fotovoltaica este amplasata la adresa: Localitatea Unirca. NS
I A ba. pe teren propriu, scos din circuitul agricol, conform CF 72703.

1.3 Titular:
Titularul este Primaria Ocna Mures.

1.4 Beneficiar:
Benefiaciarul investitiei este Primaria Ocna Mures.

1.5 Elaborator:
Elron Energy CO SRL. Floresti. Jud. Cluj._ Atestat ANRE
15812/15813/22.04.2020

1.6 Situatia existenta:
a) Instalatia de racordare:
Va fi proicctat racordul la reteaua de 20/20.4 KV a Operatorului de Distributie
Distributic Energie Electrica Romania S.A. - Sucursala Alba.
b) Instalatia de utilizare:
Nu exista instalatic de utilizare a beneficiarului la locul de amplasament a centralel
fotovoltaice.

1.7 Solutia tehnica propusa

Panourile fotovoltaice vor fi amplasate pe structura din otel/aluminiu, structura care
asigura rezistenta la incarcare si vant.

Invertoarcle si tabloul electric de protectie a invertoarelor vor fi amplasate pe structura de
sustinere a panourilor prin intermediul unor armaturi metalice. Invertoarele sunt cu grad de
protectic IP63, permitand astfel instalarca lor in aer liber. (vezi exemplu de amplasament
conform imagini de mai jos).
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Terenul pe care urmeaza a fi instalata centrala Fotovoltaica are delimitarile conform
planului de incadrare in zona.

- Orientarea panourilor fotovotaice va fi sudica.

Panourile vor fi grupate in 36 rame, fiecare rama avand 2x22 panouri fotovoltaice (vezi
plan de situatie) cu detaliile de montaj de mai jos. Tipul de structura din otel este cea din
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figura de mai jos. Stalpii de sustinere din otel sunt fixati in pamant prin batere, la 0 adancime
de 2m.

Amplasarea randurilor de panouri este prezentat in planul de situatie.
Spatiile libere sunt prevazute pentru mentenanta si spalare.

Se vor instala un numar de 1584 panouri fotovoltaice Heckert Solar NeMo-2.0-
60 M 320 (320W) (sau echivalent), cu puterca nominala de 320W (configurate intr-un grup
de producere, cu orientare sud) pe structura de otel/aluminiu, conectate la 5 invertoare cu
puterea nominala cuprmsa intre (100-110)KW, SMA STP110-60 Core 2 sau similar. Strmgurlle
(sirurile) de panouri sunt racordate la invertoare cu conductor de cupru, cu sectiunea de 6mm?
(cu protectie la ozon si radiatii UV), prin conectori standardizati MC4. Tensiunea electrica
maxima admisa pe un sir de panouri inseriate este de 1100V/DC, la un curent maxim de 26A
(pe intrarile invertorului). Conductoarele vor avea o izolatie siliconica rezistenta la radiatia
solara, ozon si intemperii, respectiv rezistena de izolatie conform normelor in vigoare

“MPP-String Monitor™—este un modul electronic aflat in componenta invertoarelor.
Acesta este considerat ca un ansamnlu electronic de de joasa tensiune, de comutatie, de masura,
protectie si reglare. Acesta va respecta specificatiile producatorului, prescriptiile constructive,
caracteristicele tehnice si incercarile pentru aparataj de joasa tensiune prevazute in SR EN
60439-1/2001.

Tensiune de lucru a invertoarelor este de 0.4K V., la un current maxim de 159 A.

Invertoarele vor fi protejate prin intreruptoare automate tetrapolare de 200A amplasate
in tabloul de protectie, legaturile facandu-se pri cablu NYCWY 3x70+35

Tabloul electric de protectic CEF va fi conectat la barele unui PTAB 630KVA 0.4/20KV
prin circuite realizate cu cabluri de Cu NYCWY 2x(3x240+120), protejate prin sigurante de
500A. Montarea PTAb-ului nu face obiectul prezentului proiect

Panourile fotovoltaice se vor monta pe structura de otel/aluminiu, utilizindu-se profile
si cleme de aluminiu care sa asigure o fixare ferma, luand in calcul interactiunea cu vantul sau
cu greutatea suplimentara data de precipitatii (zapada sau chiciura), conform normativelor.
Greutatea specifica a panourilor este de aprox18.3Kg.

Ficcare echipament (panou, invertor) va fi prevazut cu placuta (cticheta) de identificare
marcata durabil si amplasata astfel incat sa fie vizibila si lizibila atunci cand aceasta este
instalata. Etichetele vor preciza numele producatorului si oricare alt mijloc de identificare ce
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permite obtinerea unor informatii relevante de la producator. Instalarca cuprinde patru faze
specifice:
1) Instalarca (montajul mecanic) a panourilor fotovoltaice pe structura de sustinere
specifica, instalarea “montajul” invertoarelor si a cablajelor:
2) Conectarea CEF la PTAB 0.4/20KV-630KVA:
3) Masuratori ai parametrilor electrici, punere in functiune si probe.

Schema electrica monofilara de princiupiu CEF.

1.8 Amenajarea terenului, imprejmuire, supraveghere TVCI

Cablurile de conexiuni intre invertoare si tabloul electric de protectie vor fi ingropate in
sol la 0 adancime de (0.7-0.8) m, pe pat de nisip si marcaj cu folic de avertiazare. Dupa
pozare, traseele vor fi acoperite si nivelate.

Terenul pe care se afla centrala fotovoltaica va fi imprejmuit cu gard din plasa de sarma,
ancorata pe stalpi de beton armat (90x70)mm si h=2.4m, 260 bucati. Plasa de sarma zincata
va avea inaltimea de 2m si lungimea de 520 m

Parcul fotovoltaic va fi supravegheat cu un sistem de televiziune cu circuit inchis, compus
din 8 camere IP de 4MP cu “infrared”, montate pe 4 stalpi din otel zincat de 8m amplasati in
colturile perimetrale ale parcului. (vezi plan de situatie). Firma care va instala sistemul de
televiziune cu circuit inchis va realiza proiectarea si avizarea acestuia conform legii 33/2003
actualizata si a normelor 301 de aplicare a acesteia.

1.9 Trasarea lucrarilor:
Lucrarile ce urmeaza a se desfasura, sunt pe terenul aflat in proprietatea Primariei
Ocna Mures.
Trasarea locurilor de montaj se face la fata locului, cu respectarea specificatiilor
echipamentelor, a calculului de incarcare etc.
Se va masura si pregati suprafata terenului pe care se amplaseaza structura de sustinere
pentru o corelare cu suprafata insumata a panourilor fotovoltaice.
La adoptarea solutiei tehnice s-au avut in vedere cerintele de:
- Rerzistenta, stabilitate si fiabilitate:
Siguranta in exploatare;
- Protectic la zgomot, cimp electromagnetic rezidual. etc:
- Igiena, sanatatea oamenilor si protectia mediului.
- Au fost luati in considerare factorii de mediu, orientarea panourilor fata de razele
solare si potentialul de productie pentru suprafata disponibila.
Datele solutiei tehnice au rezultat pe baza:
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- Datelor transmise de beneficiar:

- Determinarilor ridicate de la fata locului:

- Solutiile discutate cu reprezentantii beneficiarului:

- Gradului de confort si siguranta mentionate de beneficiar:

- Reglementarilor in vigoare (STAS 1343/1-S1. 1478/7. 1795/87 etc.)

Pentru instalarea unui sistem de producere energie electrica fotovoltaica este necesara
masurarca prizei de pamant care va fi instalata si care trebuic sa se incadreze sub 4 Ohm.

1.10 Instalatii si racorduri trifazice a centralei fotovoltaice

Pentru conexiunile electrice (trifazice) se vor utiliza trasee aparente cu cabluri electrice
care au manta de otel care asigura protectia mecanica si ¢lectrica a traseelor.

Invertoarele sunt prevazute din constructic cu releu de comanda si control (RCC), care
este actionat respecand conditiile de racordare a CEF la SEN. conform ordinului ANRE
30/2013 s1 228/2018.

[nvertoarele vor ingloba din fabricatic un modul de monitorizare si protectic la
supratensiune. limita minima si maxima de tensiune. domeniu de frecventa, supracurent si
defect.

Durata minima in care generatorul fotovoltaic este capabil sa rimana conectat la refea
si si sd functioneze la frecvente care se abat de la valoarea nominala este prezentata in tabelul
de mai jos

Domeniul de frecvente Durata de functionare
47.5 Hz - 48.5 Hz Minimum 30 de minute
48.5 Hz - 49 Hz Minimum 30 de minute
49 Hz - 51 Hz Nelimitat
51,0Hz-51.5Hz 30 de minute

Invertoarele respecta datele tehnice ale producatorilor cu injectic de putere activa in refea,
conform ORD. ANRE 228/2018. Invertoarele vor debita energie clectrica numai in cazul
existentei tensiunii electrice de retea a distribuitorului “Sucursala Alba™. In cazul in care apare
o intrerupere a furnizarii. sau un defect. acestea vor decupla automat. Tensiunca de retea este
luata ca referinta de invertoare (faza. frecventa, amplitudine. succesiune faze).

Prin programarea invertoarelor nu este permisa insularizarea, conform standardelor
VDE-AR-N 40105; EN50549-1/-2:2018.

1.11 Instalatia de protectie inpotriva electrocutarilor accidentale:
Protectia prin legare la pamant consta in racordarea elementelor metalice si

conductoarelor care nu fac parte din circuitul de lucru la priza de pamant.

Rezistenta de dispersic va avea o valoare suficient de mica incat in cazul unui defect
sa se stabileasca un curent suficient de mare pentru declansarca echipamentelor de protectic la
suprasarcina. Protectia prin legarea la pamant se realizeaza prin conductor din Cu cu sectiunca
de 10 mm?, de culoare verde/galben.

Protectia prin legare la nulul de protectie s¢ va folosi ca masura principala de protectic
pentru aparate si echipamente care in caz de defect a izolatiei pot capata potentialul fazei
defecte. Prin aceasta masura de protectic se formeaza un scurteircuit monofazat, curentul de
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scurtcircuit declasand intrerupatorul automat cel mai apropiat de receptorul defect.
Conductorul de nul de protectic se executa in in varianta similara cu conductorii activi. Pentru
evitarea unor intreruperi accidentale a retelei de nul de protectie aceasta va fi inscriptionata
distinct (culoarca specifica a izolatiei, de regula verde-galben alternativ) si va fi legata la
pamant in apropierea sursei de alimentare (PTAB).

Protectia prin deconectarca automata asigura intreruperea automata a alimentarii
circuitelor aferente consumatorilor cu pericol ridicat de electrocutare precum si a tablourilor
clectrice in cazul aparitici unor curenti de defect. Protectia se asigura prin blocuri diferentiale
care actioncaza la aparitia unci diferente de curent ce rezulta din compararea curentului initial
cu cel din momentul defectului.

1.12 Instalatii de priza de pamant

Toate clemententele metalice nou montate se vor lega la priza de legare la pamant care
va fi instalata. Valoarea maxima a rezistentei de dispersie a prizei de pamant existente nu
trebuic sa depaseasca 4 Ohmi. Pentru ficcare tip de instalatie se folosesc conductoare distincte
pentru legarea la priza comuna. Priza de pamant va fi realizata cu platbanda OlZn 40x4mm,
cu electrozi de impamantare de OlZn de 2m. Elementele structurii de sustinere a panourilor
fotovoltaice. carcasa metalica a invertoarelor si tabloul electric de protectie a acestora vor fi
legate la priza de pamant. Priza de pamant va fi realizata pe toata suprafata parcului
fotovoltaic conform plan de situatie.

1.13 Exigente de calitate

Rezistenta si stabilitatea se realizeaza prin:
-rezistenta mecanica a elementelor instalatiei la eforturile exercitate in timpul utilizarii:
-numarul minim de manevre mecanice si electrice asupra aparatelor electrice care pot produce
deteriorari sau uzura:
-rezistenta materialelor, aparatelor si echipamentelor la temperaturile maxime de utilizare
-adaptarca masurilor de protectic antiseismica (asigurarea tablourilor electrice inpotriva
rasturnarii. utilizarea tuburilor de protectic flexibile cu rezerva la rosturi.

Siguranta la foc se realizeaza prin:
-adaptarea instalatici electrice la gradul de rezistenta la foc a elementelor de constructie:
-incadrarea instalatici electrice in categoriile privind pericolul de incendiu, respectiv pericolul de
explozie:
-precizarea nivelului de combustibilitate a componentelor instalatici electrice.

2. CERINTE SI CRITERII DE PERFORMANTA
Conform Legii 10/95 modificata/completatd prin Legea 123/2007. privind calitatea in
constructii. pe toata durata de existenta a instalatiilor este obligatoric asigurarea nivelului de
calitate corespunzator cerintelor.
2.1 Criterii de performanta:
A. Rezistenta mecanica si stabilitate:
B. Sccuritate la incendiu:
C. Igiena, sanatate si mediu:
D. Siguranta in exploatare:
E. Protectia impotriva zgomotului (confort acustic):
F. Economia de energic si izolarca termica:
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G. Ulilizarea sustenabila a resurselor naturale:Pentru efectuarea instalatiilor electrice se vor
utiliza numai aparate si materiale omologate. Fiecare aparat trebuic sa fie prevazut cu o
placuta indicatoare care sa cuprinda datele sale tehnice si un indicator de semnalizare daca
este cazul. Alegerea materialelor. ale aparatelor. ale echipamentelor si utilajelor electrice din
import se va face prin asimilarea caracteristicelor acestora cu cele ale produselor omologate,
respectiv prin incadrarea lor in prevederile normativului I 7-2011, standardelor in vigoare si
dupa caz cu avizul metrologiei. Se vor respecta criteriile de performanta impuse de
producatorul invertorului, panourilor si structurii de sustinerc a acestora.

Amplasarea cutiei de conexiuni trebuie facuta astfel incat intretinerea, verificarea, localizarca
defectelor si reparatiile sa se poata realiza cu usurinta.

2.2 Dispozitie generala:

Utilizarea altor materiale in afara celor specificate se va putea face numai cu avizul expres al
proicctantului.

3. LEGI, NORMATIVE, STANDARDE SI PRESCRIPTII

- C 56-02 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si
instalatii aferente

- H.G. nr. 272/1994 Regulament privind controlul de stat al calitatii in constructii

- HG 300/02.03.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele
temporare sau mobile:

- H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii

- H.G. nr. 925/1995 Regulament de verificare/expertizare tehnica calitatea
proicctelor/exccutiei constructiilor

- 17/2011 Normativ pentru proicctarea, executia si exploatarea instalatiilor clectrice
aferente cladirilor:

- Legea Energiei Electrice 123/2012. cu completarile ulterioare:

- Legeanr. 10/1995 modificata prin Legea nr. 123/07 privind calitatea in constructii

- Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediuliu;

- Legea 307/2006 Lege privind apararea impotriva incendiilor:

- Legea 319/2006 Legea securitatii si sanatatil in munca:

- NTE 001/03/00 Normativ privind alegerea izolatici, coordonarea izolatiei ti protectia
instalatiilor electroenergetice impotriva supratensiunilor:

- NTE 007/08/00 Normativ pentru proicctarea si executarea retelelor de cabluri
clectrice:

- ORDIN Nr.30/2013 Normele tehnice .. Conditii tehnice de racordare la retelele
clectrice de interes public pentru centralele electrice fotovoltaice™

- ORDIN 228/2018- Conditii tehnice de racordare la refelele clectrice de interes public
pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea:

- ORDIN 49/29.11. 2007 pentru modificarea si completarea ..Normei tchnice privind
delimitarea zonelor de protectic si de siguranta aferente capacitatilor energetice -
Revizia I aprobata prin Ordinul ANRE 4/2007.

- PE 118/1999 — Norme tehnice de proicctare si realizare a constructiilor privind
protectia la actiunea focului:

- PE 132/2003 Normativ pentru proicctarea retelelor electrice de distributic publica;

ELRON ENERGY CO SRL
Liviu Faragau
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4. SPECIFICATII TEHNICE
INVERTOR STP110-60 CORE 2 (SAU SIMILAR)

SUNNY TRROWE

Technical data

Input (DC)

Max. PV array power

Max. input voltage

MPP voltage range

Rated input voltage

Min. input voltage / Start input voltage

Max. input current per MPP tracker / Max. short-circuit current per MPP tracker

Number of independent MPP trackers / Strings per MPP tracker
Output (AC)

Rated power at nominal voltage

Max. apparent AC power

Nominal AC voltage

AC voltage range

AC grid frequency / range

Rated grid frequency
Max. output current
Power factor at rated power / displacement power factor adjustable
Harmonic (THD)
Feed-in phases / AC connection
Efficiency
Max. efficiency / European efficiency
Protective devices
Input-side disconnection device
Ground fault monitoring / grid monitoring / DC reverse polarity protection

AC short-circuit current capability / galvanically isolated °

All-pole sensitive residual-current monitoring unit

Monitored surge arrester (type I1) AC / DC

Protection class (accordingto |EC 62109-1)/ overvoltage category (according to IEC 62109-1)
General data

Dimensions (W / H /D)

Weight

Operating temperature range

Noise emission, typical

Self-consumption (at night)

Topology / cooling concept

12
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Sunny Tripower CORE2

165000 Wp STC
1100 V
500V to 800 V
585V
200V /250 V
26A/40 A
12/2

110000 W
110000 VA
400V
320V to460V

50 Hz / 45 Hz to 55 Hz
60 Hz / 55 Hz to 65 Hz

50 Hz
159 A
1/0.8 overexcited to 0.8 underexcited
<3%
3/ 3-PE

98.6% / 98.4%

e
o/e/e
fi=
L]
o/e
1/ AC:1Il; DC: Il

1117 mm /682 mm /363 mm (44.0in/ 26.9in/ 14.3 in)
93.5 kg (206.1 Ibs)
-30°C to +60 °C (-22 °F to +140 °F)
<65 db(A)
<5W
Transformerless / active cooling
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Degree of protection (according to |EC 60529) P66
Max. permissible value for relative humidity (non-condensing) 100%
Features / functions / accessories
DC connection / AC connection Sunclix / terminal lug (up to 240 mm?)
LED display (Status / Fault / Communication) °
Ethernet interface ® (2 ports)
Data interface Web Interface / Modbus SunSpec
Mounting type Wall mounting / rack mounting
Warranty: 5 /10 / 15 / 20 years . Jo/o/o
Certificates and approvals (selection) |IEC 62109-1/-2, EN50549-1/-2:2018, VDE-AR-N 4105/4110/4120:2018,

IEC 62116, IEC 61727, C10/C11 LV2/MV1:2018, CEl 0-16:2019, AS/
NZS 4777.2,51 4777, TOR Generator Typ A/B
o Standard features © Optional features — not available Dataatnominalconditions Status 08/2020

NEMO 2.0 60 M

320 325 330

5. PLAN DE SECURITATE SI SANATATE conform HG 300 din 2.03.2006
Pentru lucrarea ..Centrala Fotovoltaica 500 KW™

5.1. Plan securitatea, sinitatea si igiena muncii
5.1.1. Cerinte minime generale pentru locurile de munca din santier
5.1.1.1. Stabilitate si soliditate
Materialele (tamburi cu conductoare), echipamente si in general orice element care, la
o deplasare oarecare, poate afecta securitatea §i sanatatea lucrétorilor, trebuie fixate intr-un
mod adecvat §i sigur.
5.1.1.2 Instalatii de distributie a energiel
Lucratorii trebuie sa fie protejati corespunzator contra riscurilor de electrocutare prin
atingere directa sau indirectd, conform Regulamentului propriu de dotare cu EIP.
5.1.1.3. Caile si iesirile de siguranta
Nu este cazul.
5.1.1.4. Detectarea si stingerea incendiilor
Pe santier se va prevedea un numar minim de dispozitive de stingere a incendiilor (sunt
detinute de beneficiar). Acestea trebuie intretinute si verificate periodic. La intervale
periodice trebuie sa se efectueze incercari si exercifii adecvate. Dispozitivele neautomatizate
de stingere a incendiului trebuie sa fie accesibile i usor de manipulat.
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5.1.1.5. Ventilatie
Nu este cazul.
5.1.1.6. Expunerea la riscuri particulare

In cadrul lucrarii lucratorii pot fi expusi la riscuri (cadere de la inaltime. ranire
superficiala prin manipularea panourilor. accidente datorate utilizarii masinilor de infiletat
cu acumulator). in cadrul lucrérilor de montare a panourilor fotovoltaice, montaj invertoare
st pozare a cablurilor, fiind necesara folosirca echipamentului individual de protectic
corespunzator acestor riscuri,
5.1.1.7. Temperatura

In timpul programului de lucru, temperatura trebuic si fic adecvata organismului uman.
(inandu-se scama de metodele de lucru folosite si de solicitarile fizice la care sunt supusi
lucratorii. Lucrarile se executa in aer liber. executantul lucrdrii va avea grija ca lucratorii sa
fie dotai cu echipament individual de protectic pentru riscuri termice. in cazul temperaturilor
scazute. ploaie. elc.

in cazul temperaturilor extreme. exccutantul (angajatorul) va lua masurile necesare
privind asigurarca cu apa potabila sau ceai. conform OG 99/2000. In cazul temperaturilor
extreme va {1 alternata perioada de lucru cu perioada de repaus.
5.1.1.8. [luminatul natural si artificial al posturilor de lucru. incaperilor si cailor de
circulatic de pe santier. (Nu este cazul)

Instalatiile de iluminat ale incaperilor. posturilor de lucru si ale céilor de circulatic
trebuic amplasate astfel incat sa nu prezinte risc de accidentare pentru lucratori. (Nu este
cazul)
5.1.1.9. Ust si porti

Nu este cazul.
3.1.1.10. Cai de circulatic — zone periculoase (Nu este cazul)
A 111 Cheturti st rampe de incarcare

Incarcarea/descarcarea (manipulari) materialelor, panouri fotovoltaice si invertoare. la
lucrare sc face manual si mecanic. Manipularile manuale se fac respectand prevederile HG
1051/ 2006. Manipularile mecanice se fac respectand prescriptiile tehnice ISCIR. Se va
utiliza stivuitorul beneficiarului, operat de personal propriu calificat al proprietarului.
5.1.1.12. Spatiu pentru libertatea de migcare la postul de lucru

Suprafata posturilor de lucru trebuie stabilita. in functic de echipamentul si materialul
necesar. astfel incat lucratorii sa dispuna de suficienta libertate de miscare pentru
activitatile lor.
5.1.1.13. Primul ajutor

Angajatorul trebuie sa se asigure ca acordarca primului ajutor se poate face in orice
moment. De asemenea angajatorul trebuie sa asigure personal pregatit in acest scop. Trebuic
luate masuri pentru a se asigura evacuarca, pentru ingrijiri medicale a lucratorilor accidentati
sau victime ale unei imbolnaviri neagteptate. Trebuie asigurate materiale de prim ajutor in
toate locurile unde conditiile de munca o cer. Acestca trebuic sa fie semnalizate
corespunzator, ugor accesibile si sa indice clar adresa s1 numarul de telefon ale serviciului
de urgenta. (Se vor utiliza materialele de prim ajutor aflate in dotarea instalatorului).
5.1.1.14. Instalatii sanitarc

Atunci cand tipul de activitate sau cerintele de curdfenic impun acest lucru, lucratorilor
trebuie sa li se puna la dispozitic dusuri. chiuvete, vestiare, we-uri. (Vor fi utilizate dotarile
beneficiarului).
5.1.1.15. Incaperi pentru odihna si/sau cazare
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Lucratorii trebuie sa dispuna de incaperi pentru odihna si/sau cazare usor accesibile,
atunci cand securitatea ori sandtatea o impun, in special in functic de tipul activitatii,
numarului mare de lucratori sau distantei fata de santier. (Cazarca este asigurata in afara
santicrului).
3.1.1.16. Dispozitii diverse
5.1.1.16.1 Intrarile si perimetrul santicrului trebuie sa fic semnalizate astfel incat sa fic
vizibile si identificabile in mod clar.
5.1.1.16.2 Lucratorii trebuie sa dispuna de apa potabila pe santier si. eventual de alta
bautura corespunzatoare si nealcolica, in cantitagi suficiente, atat in incaperile pe care le
ocupa cdt si in vecinatatea posturilor de lucru.

5.1.2. Posturi de lucru din santier, in exteriorul inciperilor

5.1.2.1. Stabilitate si soliditate
5.1.2.1.1. Posturile de lucru mobile si fixe trebuie sa fic solide si stabile, {indndu-se scama
de:

numarul de lucratori care le ocupa, (maxim 2 muncitori. supravegheati de un sef
de echipa):
incarcaturile maxime care pot fi aduse i suportate, precum si repartifia lor.
Greutatea maxima manipulate de catre un muncitor este de 18.3 Kg. (greutatea specifica
a unui panou fotovoltaic). Muncitorii vor avea in dotare “manusi de protectie™;
influentele externe la care pot fi supuse. suprafata alunccoasa. etc.
5.1.2.1.2. Verificare
Stabilitatea i soliditatea trebuie verificate in mod corespunzator si. in special. dupa
orice modificare de Tnal{ime sau adancime a postului de lucru. (exista expertiza a incarcarii
pe suprafetele de lucru. inaltimea maxima este de 7.5m).
5.1.2.2. Instalatii de distributic a encrgiei
Instalatiile de distributic a energici care se afla pe santier. in special cele care sunt supuse
influentelor externe. este verificata periodic si intrefinuta corespunzator. Instalatiile existente
inainte de deschiderea santicrului trebuie sa fie identificate. verificate si semnalizate in mod
clar. (Instalatiile sunt verificate si testate).
5.1.2.3. Influente atmosferice
Lucratorii trebuie sa fic protejati impotriva influentelor atmosferice care le pot afecta
sccuritatea si sanatatea. Lucratorii sunt dotati cu echipament individual de protectic.
5.1.2.4. Caderi dc obiecte
Lucratorii trebuie sa fic protejati impotriva caderilor de obiecte, de fiecare data cand
accasta este tehnic posibil. prin mijloace de protectic colectiva, sau echipament individual
de protectic. Materialele si echipamentele trebuice sa fie amplasate sau depozitate astfel incat
sa s¢ evite rasturnarea ori caderca lor. (Lucratorii sunt dotati cu casti de protectie. centuri,
manusi. plamare).
5.1.2.5. Caderi de la inaltime
Vor fi luate masurile de protectic specifice pentru lucru la inaltime. Caderile de la
inalime trebuie sa fie prevenite cu mijloace materiale. in special cu ajutorul balustradelor
de protectie solide. suficient de inalte si avand cel putin o bordura, o mana curenta si protectic
intermediara. sau cu un alt mijloc alternativ echivalent. (Lucratorii vor fi dotati cu centuri de
protectic, ancorate ferm de puncte de legatura verificate. pe structura de montaj a panourilor).
Suprafata pe care sc efectucaza lucrari are o inaltime medie de aproximativ 4m si o inclinatic
de 30%.
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Lucrarile la indl{ime nu pot fi efectuate. in principiu, decét cu ajutorul echipamentelor
corespunzatoare sau cu ajutorul echipamentelor de protectic colectiva, cum sunt
balustradele. platformele ori plasele de prindere.

In cazul in care. datoritd naturii lucrdrilor, nu se pot utiliza aceste echipamente. trebuie
prevazute mijloace de acces corespunzitoare si trebuie utilizate centuri de siguranta sau alte
mijloace sigure de ancorare.

Se vor respecta prevederile din normele IPSSM-001/2007 si instructiunile specifice pentru
lucrul la inaltime.

5.1.2.6. Schele si scari

Scirile trebuic sa aiba o rezisten{a suficientd si sa fie corect intretinute. Scarile vor
respecta prevederile din instructiunea IPSSM-001/2007.

5.1.2.7. Instalatii de ridicat

[nstalatia de ridicat, stivuitorul. respecta prevederile prescriptiilor tehnice ISCIR din
instructiunca IPSSM-001/2007.
5.1.2.7.1. Instalatia de ridicat si accesoriile acesteia. inclusiv elementele componente §i
clementele de fixare. de ancorare i de sprijin, are:

-0 rezistenta suficienta pentru utilizarea la ridicarea panourilor fotovoltaice:
-esle corect instalata si utilizata:
-intretinuta si in stare buna de functionare:
-verificata si supusa incercdrilor si controalelor periodice. conform dispozitiilor legale in
vigoare:
-manevrate de catre lucratori calificati ai exccutantului. care au pregatirca corespunzatoarc.
5.1.2.8. Instalatii, masini. echipamente
Instalatiile. maginile. echipamentele utilizate in constructia retelelor electrice vor
respecta normele [PSSM-001/2007.
5.1.2.8.1. Instalatiile. masinile si cchipamentele. inclusiv uneltele de mana. cu sau fara
motor. trebuie sa [ie:
bine proiectate i construite, {inandu-se scama, in masura in care este posibil,
de principiile ergonomice:
mentinute in starc buna de functionare:
folosite exclusiv pentru lucrarile pentru care au fost proiectate:
manevrate de catre lucratori avand pregatirea corespunzatoare.
.2 Acte normative
2.1, Instructiuni proprii de securitate a muncii pentru instalaii electrice in exploatare
5.2.2. PE 009/93 Norme de prevenire. stingere si dotare impotriva incendiilor pentru ramura
energiel clectrice.

N th
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6. VERIFICARI, PROBE SI RECEPTIA LUCRARILOR

6.1. OBLIGATIILE PARTILOR

3.1.1 Instalatorul este obligat sa execute lucrarile conform proiectului si prescriptiilor tehnice in
vigoare.

6.1.2. Locul pe care urmeaza sa se execute lucrarile de instalatii electrice trebuie pus la
dispozitie pentru se¢ putea desfasura normal si in siguranta lucrarile prevazute.

6.1.3. In timpul executiei. orice modificari sau complectari ale proiectului se face numai cu
respectarca dispozitiilor legale si cu acordul scris al proiectantului. cu exceptia cazurilor cand
nu este necesar acest acord.

6.1.4. Cand exccutantul constata necesitatea unor lucrari neprevazute in proiect. neconcordante
inte proiect si situatia de pe teren. nerespectarea prescriptiilor tehnice, lipsa unor detalii care
impiedica continuarca lucrului pana la consultarea planificata a proiectantului. precum si alte
deficiente ale proiectulul, este obligat sa comunice beneficiarului si proiectantului propuneri de
solutionare si sa ceara indicatiile de urmat. Beneficiarul si proiectantul sunt obligati ca in
termen de sapte zile de la cererea instalatorului sa dea indicatiile cerute. In acest scop daca este
necesar, proiectantul se va deplasa pe santier, pentru solutionarea in cunostinta de cauza a
sesizarilor facute. Daca termenul de mai sus nu este respectat si aceasta cauzeaza continuarii
lucrarilor, executantul poate opri lucru pe raspunderea proiectantului.

6.1.3. Cu ocazia deplasarilor pe santier. proicctantul cste obligat sa verifice calitatea si aspectul
lucrarilor st materialelor. fara a interveni insa in activitatca operativa si ecconomica a
exccutantului.

Constatarile si dispozitiile date vor fi consemnate in carnctul de dispozitii si comunicari ale
santicrului. In cazul constatarii unor abateri grave de la proiect, care ar afecta siguranta sau
calitatea lucrarilor. proiectantul este obligat sa ceara in scris executantului oprirea lucrarilor
necorespunzatoare, comunicand aceasta beneficiarului. Aceasta obligatic o are dirigintele de
santier. In termen de doua zile se va forma o comisic de analiza pentru constatarca temeinicici
masurilor luate de diriginte sau proiectant. stabilind responsabilitatile. In cazul in care masura
este luata de diriginte se solicita si prezenta proicctantului la comisie.

6.2. VERIFICAREA SI RECEPTIA LUCRARILOR

A. Prevederi cu caracter general:

6.2.1. Instalatiile clectrice se dau in exploatare numai dupa ce s-au executat lucrarile principale
de organizare si exploatare si anume:

-incadrarea cu personal tehnic corespunzator. instruit asupra atributiilor ce-1 revin si dotat cu
cchipamentul si aparatura necesara exploatarii:

-intocmirea si distribuirca sau afisarea instructiunilor de exploatare la locurile de munca in care
complexitatea operatiilor de executat le pretind:

-asigurarca documentatiei tchnice a instalatiilor care sa contina realitatea executiei:

-asigurarca unui stoc de rezerva minimal de aparataj. corespunzator specificului si importantei
instalatiilor respective.

6.2.2. Verificarile. incercarile si probele premergatoare darii in exploatare se fac dupa cum
urmeaza.

-la inceput. in timpul si la terminarea montajului se fac, dupa caz, probe mecanice si clectrice,
inclusiv rodajul individual al subansamblurilor (aceste probe intra in volumul lucrarilor de
constructii-montaj):
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-in timpul perioadelor de punere in functiune si de exploatare de proba se face rodajul in
ansamblu si probele tehnologice:

-la inceputul perioadei de exploatare continua (dupa trecerea instalatiilor in exploatare
planificata) s¢ verifica principalii indicatori technico-economici la nivelul proiectulu, prin probe
de garantie.

6.2.3. Inainte de inceperea fiecarei probe se vor verifica cu minutiozitate conditiile tehnice si
organizatorice in carc urmeaza sa se cfectueze proba. astfel incat sa fie exclusa posibilitatea
defectarii si avariei instalatiilor sau accidentarii personalului de deservire.

A. Verificari, incercari si probe in perioada de la inceputul, din timpul si dupa
terminarea montajului:

6.2.4. Probele de la inceputul montajului se fac de catre socictatea de constructii-montaj. care

verifica. incearca si probeaza materialele si echipamentele care vor fi folosite la executarca

instalatiei si anume:

-pe baza certificatelor de calitate emise de organele competente ale furnizorului sau prin

verificari si probe in laborator de specilitate. conform normelor in vigoare sau uzantelor si

intelegerilor intre cumparator si furnizor, pentru toate materialele principale:

-conform prevederilor contractelor de livrare, pe baza certificatelor de garantic emise de

organul de control ale furnizorului sau in cazuri speciale, prin verificari si probe la furnizor in

prezenta delegatului cumparatorului.

6.2.5. Materialele si echipamentele care nu corespund calitativ contractelor sau normelor legale

vor fi respinse si nu se vor introduce in lucrarile respective.

6.2.6. In timpul si pana la terminarea lucrarilor de constructii-montaj s¢ vor face verificarile,

incercarile si probele corectitudinii si calitatii exccutiei in conformitate cu normele tehnice in

vigoare pentru categoria de instalatie respectiva.

6.2.7. Beneficiarul va asigura. cand este necesar. personalul calificat propriu pentru efectuarca

probelor.

6.2.8. Coordonarea si raspunderea exccutarii acestor probe revin integral. dupa caz exe-

cutantului sau furnizorului.

6.2.9. Dupa terminarea de catre executant a lucrarilor de constructii-montaj, inclusiv a

incercarilor. verificarilor si probelor aferenteperioadei de executie si a rodajului individual st in

subansambluri. se face receptia provizoric a lucrarilor. cu conditia asigurarii utilitatii necesare

perioadei urmatoarei urmatoare de rodaj in ansamblu si de probe tchnologice. In acest scop

beneficiarul va urmari si convoca din timp comisia de receptie si punerea in functiune. In

ordinul de numire a acestei comisii se vor preciza sarcinile pe care le are in legatura cu puncrea

in functiune. Sarcina tchnica de baza a acestei comisii este de a stabili daca instalatia poate trece

la perioada urmatoare de punere in functiune si exploatarea de proba, in conditii de sccuritate

deplina atat pentru instalatia respectiva cat si pentru cele la care se racordeaza.

6.2.10. La receptia provizorie. exccutantul si furnizorii vor trebui sa probeze prin documente

tehnice legale calitatea corespunzatoare a bazei materiale introduse in lucrari si executia corecta

a tuturor lucrarilor ascunse., precum si rezultatele probelor prevazute a se executa inaintea,

intimpul si la terminarea lucrarilor.

6.2.11. Daca instalatiile au fost admise la receptie si lucrarile de constructii montaj sunt

terminate. se vor incheia un act unic de receptie cu instalatorul, precizindu-se obligatiile si

raspunderile fiecaruia.

6.2.12. Prin receptionarca provizorie a lucrarilor de constructi montaj. executantul ramane

numai cu obligatia eventualelor complectari si remedieri. stabilite prin proces verbal de receptie

18



Centrala Fotovoltaica 500 KWp PROIECT TEHNIC
Regim: PRODUCATOR Nr.142/15.10.2020
Beneficiar: PRIMARIA OCNA MURES

Ocna Mures, Strada Nicolac Torga, Nr.27, Jud. Alba
Proicctant: Elron Energy CO SRI.

Floresti, Jud. Cluj, Str. Florilor 128:
Atestat ANRE 15812/15813/22.04.2020

provizorie sau ivite ulterior, ca urmare a unor vicii ascunse, respectiv cu raspunderea realizarii
probelor de garantic.

6.2.13. Receptia provizorie si luarea in primire de catre beneficiar a constructiilor si instalatiilor
clectroenergetice se poate face si pe parti ale lor. daca pot functiona separat.

7. PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR
7.1 In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/95, modificata prin Legea 123-2007 si
ale normativului C56-02 si HG 273/94. participantii care concura la realizarea planului de
control a urmaririi executiei, astfel incat lucrérile executate sa fic conforme cu prevederile
normelor in vigoare. iar instalatia exccutatd sd se incadreze in parametri normali de
performanta, calitate si fiabilitate sunt:
B= Beneficiarul (dirigintele de santier desemnat de acesta)
E= Exccutantul (responsabilul tchnic cu executia)
P= Proiectantul (seful de proiect)
O = Operator retea (Sucursala de Distributic a Energiei Electrice Alba).
Conform prevederilor Legii nr. 10/1995 modificata. sectiunca 3 art. 23d. executantul are
obligatia convocarii factorilor ce participd la verificari cu minim 3 zile inainte de ficcare faza.
Prezenta proiectantului si certificarea de catre acesta a calitatii lucrarilor executate este
obligatorie pentru urmatoarele faze :
- predarea amplasamentului si trasarca lucrarii
- ori de cate ori conditiile obiective de pe santier impun modificarea solutiilor proiectului
- lareceptia la terminarea lucrarilor
- lareceptia punerii in functiune
Receptia lucrarilor se va efectua in stricta conformitate cu prevederile normativelor si
legislatiei in vigoare.

Fazele de receptice la lucrarilor sunt:

- receptia la terminarca lucrarilor
- receptia punerii in functiune
- receptia finala. dupa expirarea perioadei de garantiei legala
Pe parcursul executiei lucrarilor se vor respecta intocmai prevederile proiectului de
executie, ale standardelor si normativelor in vigoare. ale tehnologiilor moderne de executic .

Inainte de montare, toate echipamentele si materialele folosite vor fi inspectate vizual de
citre executant, pentru a putea depista din aceasti fazi eventualele defecte,
neconcordante cu nivelul de calitate prescris in certificatele de calitate si conformitate,
sau cu prevederile prezentei documentatii.
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Nr Faza de executic Cine Faza | Observatii
verifica
1. Verificarea caracteristicilor si B+E FN | Exccutantul va prezenta
calitatii materialelor puse in copii dupa buletinele de
lucru calitate a materialelor
2, Verificarca pozarii cablurilor si B+E I'N | Se va intocmi proces
conductoarelor verbal de lucrari ascunse
3. Verificarca trascelor si Bk FN | Se va intocmi proces
continuitatii conductoarelor si verbal cu specificarea
cablurilor clectrice tuturor verificarilor
4, Verificarca rezistentei de B+E FN | Se va intocmi proces
izolatiei a conductoarelor si verbal cu specificarea
sablurilor elecicics rezistentei de izolatie a
cablurilor
3, Masurarea rezistentei de B+E Se va emite un buletin de
dispersic a prizel de pamant masura a rezistentei de
dispersic a prizei de
pamant
6. Punerea in stare de functionare B+E+P FD | Se vor consemna probele
a cfectuate
instalatiei in vederea receptiei
7. Receptia la terminarea lucrarii B+E+P+0O| FD | Se vaintocmi proces
verbal de receptic
FN= Faza normala de executic:
FD=Faza determinanta de executic:
8. DEVIZ ESTIMATIV
Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de | Valoare TVA Valoare cu
crt. | cheltuieli fara TVA TVA
lei lei lei
| 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 | Obtinerea terenului
1.2 | Amenajarea terenului, imprejmuire.supraveghere
TVCI
1.3 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea | 3.500.00 665.00 4.165.00
terenului la starca initiala
I.4 | Cheltuicli pentru relocarca/protectia utilitagilor
Total capitol 1 3,500.00 665.00 4,165.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii
2.1 | Cheltuicli pt. asigurarca utilitatiilor necesare | 6.000.00 1.140.00 7.140.00
obiectivului
Total capitol 2 6,000.00 1,140.00 7,140.00
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CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 | Studii 4,000.00 760.00 4,760.00
3.1.1. Studii de teren 4.000.00 760.00 4.760.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului
3.1.3. Alte studii specifice

3.2 | Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea | 7.110.00 1.350.90 8.460.90
de avize.
acorduri g1 autorizatil

3.3 | Experiza tehnica

3.4 | Certificareca performantel cnergetice si auditul
energetic al cladirilor

3.5 | Proiectare 52,800.00 10,032.00 | 62,832.00
3.5.1. Tema de proicctare
3.5.2. Studiu de prefezabilitate
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatic de | 43.800.00 8.322.00 52.122.00
avizare a lucrarilor de
interventii si deviz general
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.3.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic sl a
detaliilor de exccutic
3.3.6. Proiect tehnic si detalii de executie 9.000.00 1.710.00 10.710.00

3.6 | Organizarca procedurilor de achizitic 2.500.00 475.00 2.975.00

3.7 | Consultanta 7,110.00 1,350.90 8,460.90
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul | 7.110.00 1.350.90 8.460.90
de investitii
3.7.2. Auditul financiar

3.8 | Asistenta tehnica 7,110.00 1,350.90 8,460.90
3.8.1. Asistentd tchnica din partea proiectantului | 7,110.00 1,350.90 8,460.90
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 7.110.00 1,350.90 8,460.90
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele
incluse in
programul de control al lucrarilor de executie.
avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. Dirigentic de santier

Total capitol 3 80,630.00 15,319.70 | 95,949.70

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investifia de baza

402.500.00

76,475.00

478.975.00

1.478.311.00

280.879.09

1.759.190.09

4.1 | Constructii si instalatii

42 | Montaj utilaje. echipamente tchnologice i
functionale

4.3 | Utilaje. echipamente tehnologice si functionale

carc necesita montaj

577.000.00

109.630.00

686.630.00
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PROIECT TEHNIC
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4.4 | Utilaje. echipamente tchnologice si functionale | 10.000.00 1.900.00 11.900.00 !
care nu necesita
montaj si echipamente de transport
4.5 | Dotari 5.000.00 950.00 5.950.00
4.6 | Active necorporale 5.000.00 950.00 5.950.00
Total capitol 4 2,477,811.00 | 470,784.09 | 2,948,595.09
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 | Organizare de santier 15,000.00 2,850.00 17,850.00
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente | 10.000.00 1.900.00 11.900.00
organizarii de
santier
5.1.2. Cheltuieli conexe organizdrii santicrului 5.000.00 950.00 5.950.00
5.2 | Comisioane. cote. taxe. costul creditului 7,394.00 0.00 7,394.00
5.2.1. Comisioancle si dobanzile aferente
creditului bancii
finantatoare
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor de
constructii
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului | 4.550.00 0.00 4.550.00
in amenajarca
teritoriului.  urbanism §i  pentru autorizarca
lucrarilor de constructii
5.24. Cota aferenta Casei  Sociale a | 2.844.00 0.00 2.844.00
Constructorilor - CSC
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatia de
construire/desfiintare
5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute 15.000.00 2.850.00 17.850.00
5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate
Total capitol 5 37,394.00 5,700.00 43,094.00
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 | Pregatirea personalului de exploatarce 4.000.00 760.00 4.760.00
6.2 | Probe tehnologice si teste 4.000.00 760.00 4.760.00
Total capitol 6 8,000.00 1,520.00 9,520.00
TOTAL GENERAL 2,613,335.00 | 495,128.79 | 3,108,463.79
dincare: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) | 1,900,311.00 | 361,059.09 | 2,261,370.09
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10. LISTA PLANSELOR

DENUMIRE PLANSE Observatii
1 | Plan de incadrare in zona A4
2 | Plan de situatie A4
Schema electrica monofilara, racord electric CEF 500KW la
3 | RED (retea electrica de distributie) A4

ELRON ENERG%
Liviu Faracx/
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