ROMANIA
JUDETUL ALBA
ORASUL OCNA MURES
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR.129
privind aprobarea Proiectului tehnic - Faza PT+D.D.E+C.S pentru investitia
L MODERNIZARE SI EFICIENTIZARE A SISTEMULUI DE IL UMINAT PUBLIC STRADAL DIN
ORAS OCNA MURES, JUD. ALBA”

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI OCNA MURES, intrunit in sedin{a publica extraordinard
cu comvocare de indatd, la data de 22.09.2021, ca urmare a emiterii dispozitiei de convocare
nr.284/22.09.2021, de catre primarul orasului Ocna Mures, Silviu Vinteler.

Aviand in vedere:

- Proiectul de hotarare nr.131 din 22.09.2021;

— Referatul de aprobare nr.14745/21.09.2021 al Compartimentului organizarea si amenajarea
teritoriului, protectia mediului privind necesitatea aprobarii Proiectului tehnic - Faza
PT+D.D.E+C.S (proiectului tehnic nr.4/2021 intocmit de SC PROEX INSTAL CONSULTING
SRL) pentru investitia ,, MODERNIZARE SI EFICIENTIZARE A SISTEMULUI DE ILUMINAT
PUBLIC STRADAL DIN ORAS OCNA MURES, JUD. ALBA”;

— Raportul de specialitate favorabil nr. 14790/22.09.2021 al arhitectului sef al orasului Ocna Mures;

—  Avizul nr.14832/22.09.2021 al Consiliului tehnico-economic al oragului Ocna Mures;

_  Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din Consiliul local Ocna Mures,

- Legea 230/2006 a serviciului de iluminat public, actualizata;

- Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata si actualizata;

- 0G. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului
public si privat de interes local;

- Prevederile ghidurilor de accesare a fondurilor nerambursabile care conditioneaza accesarea
finantarilor in domeniu de existenta Serviciului de iluminat public in cadrul UAT solicitant;

- Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii,

- Hotararea Guvernului nr.867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrdri si concesiune de servicii
din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucréri si concesiunile de servicii;

- Prevederile Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- HG nr. 395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

- Prevederile HG. 907/2016 privind etapele de elaborare si continuful-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investifii finantate din fonduri publice.

fn temeiul art. 129, alin. (2), lit. b), alin. (4) lit. a), art. 136, art. 139, alin. (3) lit. a) si art. 196,
alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba Proiectul tehnic - Faza PT+D.D.E+C.S (proiectul tehnic nr. 4/2021
intocmit de SC. PROEX INSTAL CONSULTING SRL) pentru investitia , MODERNIZARE SI
EFICIENTIZARE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL DIN ORAS OCNA
MURES, JUD. ALBA”, conform anexei, care face parte integrantd din prezenta.



(pagina 2 a hotirarii nr. 129/22.09.2021)

Art. 2. Hotararea poate fi atacatd in conditiile stabilite de Legea nr. 554/2004 a contenciosului
administrativ, actualizata.

Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, se imputerniceste primarul
orasului Ocna Mures, Silviu Vinteler.

Se comunica la:
- Institutia Prefectului - judetul Alba;

- Primarul orasului Ocna Mures;
- Compartimentul organizarea si amenajarea teritoriului, protectia mediului.

Ocna Mures, 22.09.2021.

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA,
SORIN /GR}STEA SECRETAR GENERAL
/

(- SIMION NICL@)R PANDOR

b -

Tehnored:G.M.A. Ex: 4. anexe: 1; Consilieri in functie: 17; prezenti:15 ; voturi ..pentru”(88,24%):15 ;  voturi ,,contra™:0 ; abtineri:0.
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ADEVERINTA NR. 201813241 / 17-nov.-18 DE ELECTRICIAN AUTORIZAT

Gradul si Tipul ITAIIB
Numele Dumbrava
Prenumele Virgil-Marian
CNP 1640130510021

Prezenta adeverinta confera calitatea de electrician autorizat pe durati nelimitata si este
valabild numnai impreund cu un act de identitate. Calitatea de electrician autorizat este
conditionati de vizarea periodici a adeverintei de electrician autorizat.

Titularul acestei adeverinte are competenta si proiecteze si/ sau si execute lucriri de
instalatii electrice in conformitate cu gradul si tipul de autoriiare detinut.

C'alitaten de electrician autorizat impune titularulw respectarea obligatiilor previzute in

regulamentul de autorizare aprobat de ANRE.

Semnatura autorizata

Data vizarii Data viziarii | Data vizarii Data vizéirii Data vizérii
17-n0v-18 S | e
! ! !
{ i |
Urmitorul Urmaitorul 7 Urmiétorul ] Urmaitorul ‘ Urmitorul

termen de vizare | termen de vizare | termen de vizare | termen de vizare A termen de vizare

[ 7-nov.-23

............................................................................................................


Admin
Dreptunghi

Admin
Dreptunghi


AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE iN DOMENIUL ENERGIEI

ADEVERINTA NR. 202010228 / 22-oct.-20 DE ELECTRICIAN AUTORIZAT

Gradul si Tipul 1IIALIIIB
Numele Petrache
Prenumele fon

CNP 1571203510024

Prezenta adeverintd conferd calitatea de electrician autorizat pe durati nelimitatd i este
valabili numai impreund cu un act de identitate. Calitatea de electrician autorizat este
conditionata de vizarea periodicd avadeverintei de electrician autorizat.

Titularul acestei adeverinte are competen{a si proiecteze si/ sau s@ execute fucriri de
instalatii electrice in conformitate cu gradul si tipul de autorizare definut.

Calitatea de electrician autorizat impune titularului respectarea obligatiilor previzute in

regulamentul de autorizare aprobat de ANRE.

ngﬁﬁfquﬁ‘ autorizata

PN N\

ii: Data Xizﬁrf';,f " Data vizirii Data vizirii Data vizarii Data vizirii |
oy S R Eee————— S
‘¥, ! E———— SR .Y 1.
| Urmitorul Urmétorul Urmitorul Urmaitorul Urmitorul i

termen de vizare | termen de vizare | termen de vizare | termen de vizare termen de vizare {
1
|
|
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ITORITATEA NATIONALA DE

NTARE IN DOMENIUL ENERGIE!

in conformitate cu Decizia presedintelui ANRE nr. 535/ 10-04-2017 se acorda societalii
PROEX INSTAL CONSULTING S.R.L. inregistrata in registrul comertului sub nr. J51/
504/ 2016. avand codul unic de inregistrare nr. 36670168,

ATESTAT
nr. 12499/ 10-04-2017

de tip Be pentru “executare de instalatii electrice exterioare/ interioare
pentru incinte/ constructii civile si industriale, bransamente aeriene st
subterane, la tensiunea nominala de 0,4 kV?.

Conditii de valabilitate asociate atestatului:

1. Atestatul este valabil pe termen nelimitat. Valabilitatea atestatului este conditionata de
verificarea si vizarea periodicd a acestuia in conditiile Regulamentulul pentru atestarca
operatorilor cconomici care proiecteazd. executd si verifica instalatii electrice, aprobal prin
ordin al presedintelui ANRE nr. 4572010.

Titularul  atestatului are  drepturile §i trebuie sa respecte obligatiile prevazute in
Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza. executd sioverifica
instalatii electrice. aprobat prin ordin al presedintelui ANRE nr. 45/2016 si precum si in orice
alta reglementare aplicabild aprobata de ANRE.

1o

J

3. Neindeplinirea si'sau indeplinirea necorespunzitoare de catre titularul prezentului atestat a
obligatiilor impuse de lege sau de reglementarile aprobate de ANRE in destasgurarca
activitdtilor ce fac obiectul atestatului nu atrage raspunderca penald, civila, contraventionala,
administrativa sau materiald a ANRE. iar atestarca operatorilor economici nu conduce la
transferul de responsabilitati de la acestia catre ANRE si nici nu ii exonereaza pe accstia de
obligatiile ce le revin.

1y anl

)

i Bat |
L S o
TCUTA
A

TR

L

Data emiterii; 10-04-2017

Nr. 0023897



TORITATEA NATIONALA DE
. EMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI

in conformitate cu Decizia presedintelui ANRE nr. 535/ 10-04-2017 se acordd socictitii
PROEX INSTAL CONSULTING S.R.L. inregistrata in registrul comertului sub nr. J51/
504/ 2016. avand codul unic de inregistrare nr. 36670168,

ATESTAT
nr. 12500/ 10-04-2017

de tip C1A pentru “proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu
tensiuni nominale de 0,4 kV = 20 kV, posturi de transformare cu tensiunea
nominald superioard de cel mult 20 kV, statii de medie tensiune, precum §i
partea electricd de medie tensiune a statiilor de inaltd tensiune”.

Conditii de valabilitate asociate atestatului:
| Atestatul este valabil pe termen nelimitat. Valabilitatea atestatului este conditionatd de
veriticarea si vizarea periodicd a acestuia in conditiile Regulamentului pentru atestarea
operatorilor economici care proiccteasd. executd si verifica instalatii electrice. aprobat prin
ordin al presedintelui ANRE nr. 45°2010.
7 Titalarul atestatului are drepturile si trebuie sa  respecte obligatiile prevdzute in
Regulamentul pentru atestarca operatorilor cconomici care proiecteaza, executd si verificad
instalatii electrice, aprobat prin ordin al presedintelui ANRE nr. 45/2016 si precum sl in orice
altd reglementare aplicabild aprobaté de ANRE.
Neindeplinirea si/sau indeplinirea necorespunzatoare de catre titularul prezentului atestat a
obligatiilor impuse de lege sau de reglementdrile aprobate de ANRE in desfagurarea
activitatilor ce fac obicctul atestatului nu atrage raspunderea penald. civila. contraventionald.
administrativa sau materiald a ANRL. iar atestarea operatorilor economici nu conduce la
transferul de responsabilitati de la acestia catre ANRE si nici nu ii exonereaza pe acestia de
obligatiile ce le revin.
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MARIA MAMICU
Data emiterii; 10-04-2017

Nr. 00238938
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DECIZIA Nr. 535 din 10-04-2017
Avind in vedere:
Prevederile art. 1. art, 10 si art. 17 din Regulamentul pentru atestarca operatorilor economici
care projccteaza. executd yi verificad instalagii electrice. aprobat prin Ordinul pregedintelui ANRE ar.
4572016,

In temeiul;

Disporitiilor art. 5 alin. (1) it e) s art. 9 alin. (1) lit. s) din Ordonanta de urgenid a
Guvernului nr. 33/ 2007 privind organizarca §i functionarca Autoritdtii Nationale de Reglementare
in Domeniul Energiel. aprobata cu modificari $i completdri prin Legea nr. 160/2012, si ale Decizici
presedintelui ANRE nr. 336/ 2015.

Presedintele Autoritiitii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei emite prezenta
DECIZIE

Art 1. Se acorda socictalii PROEX INSTAL CONSULTING S.R.L. cu sediul in municipiul
Calarasi. Str. Petrosani. nr. 26, judeiul Caldrasi. inrcgistratd in registrul comertului sub nr.
J51/ 304/ 2016, avind codul unic de inregistrare nr. 36670168:
Atestatul nr. 12499 de tip Be pentru “executare de instalatii electrice exterioare/
interioare pentru incinte/ constructii civile si industriale. bransamente aericne i
subterane. la tensiunca nominald de 0.4 KV™.
Atestatul nr. 12500 de tip CIA pentru “proicctare de linii clectrice, aeriene sau
subterane. cu tensiuni nominale de 0.4 kV + 20 kV. posturi de transformare cu tensiunca
nominald superioard de cel mult 20 kV. statii de medic tensiune. precum si partea
clectrica de medie tensiune a statitlor de inaltd tensiune™.

to

Durata de valabilitate a atestatelor prevazute la art. 1 este nelimitata, incepand cu data de
10.04.2017. in conditiile verificarii si vizdrii periodice a acestora, pana cel tarziu la data
inscrisd pe formularele de atestat.

Societatea PROEX INSTAL CONSULTING S.R.L. are obligatia de a respecta obligatiile

pe care le are in calitate de titular de atestate.

Art.

Arl,

ad

Arl. 4. Prezenta decizic se comunicd societdii solicitante. in termenul prevazut in Regulamentul
pentru atestarea operatorilor economict care proiecleazd, execuld si verificd instalaii
clectrice. aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 45/ 2016.

Art. 5. Directiile generale, Directiile i Serviciile de resort din cadrul ANRE vor asigura aducerea la
indeplinire a prevederilor prezentei decizii si vor urméari respectarca de cdtre titular a
obligatiilor pe care le are in accasta calitate.

LR

p. PRESW”?:EE,; %
Ik

MARIA NIEX A:‘*/

Str. Constantin Nacu nr 3, Sector 2. Bucuresti, Cod postal: 020995
Tel (021)327 8100 Fax (021) 312 4365 E-mail anre@anre ro Web: www anre.ro
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Moderniza® si eficientizare sistemului de iluminat public stradal din oras Ocna-

Mures, judéul Alba

.ffix.mma&&aﬁmfviu% (judetul, loce litatea),

Obiedvul de investitie se afla amplasat in Orasul Ocna-Mures, judetul Alba.

Romaniei:

Localizareainvestitiei pe harta
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Conform D.A.L.I aprobat.

PRIMARIA ORASUL OCNA-MURES

ORASUL OCNA-MURES

U.A.T. ORASUL OCNA-MURES

e S.C.PROEX INSTAL CONSULTING S.R.L.
o ALBA.STRADA PETROSANILNR.26:

e TEL:0721214699.

o J51/504/2016;

e RO 36670168

e EMAIL;proexinstalconsulting@gmail.com;
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Prin montarea de aparate de iluminat cu LED-uri, cu grad de protectie si
rezistenta la impact ridicate (IK09, [P66) se asigura conditii pentru pastrarea in timp
a caracteristicilor initiale si reducerea cheltuielilor de intretinere. reducerea
consumului de energie electrica si a cheltuielilor pentru energia electrica cu procent
de 76%.

Eficientizarea sistemului de iluminat prin utilizarea de aparate de iluminat cu LED-
uri, asigura o durata de viata ridicata (corpurile de iluminat au o durata de viata de
minim 100000 ore) iar defectiunile care apar sunt acoperite de garantia asigurata, 3
ani.

Alte avantaje ce rezulta din aplicarea Scenariului 2 pentru reabilitarea sistemului de
iluminat public sunt:

-conditii mai bune si egale pentru toti locuitorii orasului prin montarea de aparate de
iluminat pe toti stalpii existenti avand aceleasi puteri pe toale strazile localitatii
asigurandu-se astfel o uniformitate a sistemului de iluminat public;

-se imbunatateste imaginea administratiei redirectionand fondurile rezultate din
eficienta crescuta a consumului de energie electrica catre proiecte de importanta
pentru locuitori ;

-comunitatea participa efectiv la reducerea emisiilor de CO2 si la protectia mediului ;
_nu in ultimul rand se educa populatia in spiritul optimizarii consumului de energie
electrica.

_realizarea unui iluminat corespunzator prin utilizarea aparatelor de iluminat cu LED
determina in special:

_reducerea consumului de energie primara cu peste 85% fata de consumul actual;
-reducerea emisiilor de CO2 echivalent cu peste 85% fata de situatia actuald;
-reducerea cheltuielilor indirecte;

_reducerea cheltuielilor cu energia electrica;
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-utilizarea unor grade de protectie ridicate (IP66) si a a rezistentei la impact (IK09)

asigurd conditii pentru pastrarea in timp a caracteristicilor initiale si reducerea
cheltuielilor cu intretinerea;

-reducerea numarului de accidente pe timp de noapte prin asigurarea unui mediu
uniform al traficului ;

-reducerea riscului de accidente rutiere;

-reducerea numarului de agresiuni contra persoanelor;

-imbunatatirea climatului social si cultural prin cresterea sigurantei activitatilor pe
durata noptii.

-prin implementarea noului sistem se reduce numarul de inspectii sistematice pentru
verificarea lampilor, se reduce timpul pentru curatarea sistemului optic, se reduce
durata interventiilor si a timpilor de nefunctionare si scad cheltuielile de intretinere si
cu energia electrica pentru iluminat datoritd eficientei ridicate a aparatelor de
iluminat;

-utilizarea economiei de energie pentru sustinerea si implementarea, pentru viitor, a
unor statii de incarcare electrice, proiect ce poate fi coroborat cu actualele programe
de inlocuire a parcului auto cu autoturisme electrice, deci generand pentru comunitate
atit un mediu mai curat, cat si fonduri la bugetul de stat;

-functionarea in conditii de siguranta si aflat sub control, al sistemului de iluminat
public;

-respectarea valorilor minime in ceea ce priveste standardele de iluminat public,
previzute de cédtre normele nationale si internationale.

Asigurafea unui iluminat corespunzétor poate conduce la o reducere cu 30 % a
numdrului total de accidente pe timp de noapte pentru drumurile urbane, cu 45% pe
cele rurale si cu 30 % pentru autostrazi.

Totodati, iluminatul corespunzator al trotuarelor reduce substantial numarul de

agresiuni fizice, conducénd la cresterea sigurantei populatiei pe timpul noptii.
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Valoarea reala adusa de solutie:

«fonduri economisite la bugetul local, datorate reducerii valorii facturilor de energie
electrica platite;

eprotejarea mediului : asigurarea unui mediu curat, datorita reducerii emisiilor de
CO2,

oun mediu placut datorita uniformitatii sistemului de iluminat ;

oreducerea timpului si costurilor de recuperare in caz de incindente si evenimente ce
produc pagube materiale |

«cresterea increderii cetatenilor in autoritatile locale ;

eamplificarea traficului de turisti, in localitate, identificand o zona cu un mediu placut
si sigur ;

ereducerea defectelor si interventiilor in reteaua de iluminat public existent.

Corpuri LED Dimabile cu implementare sistem de management telegestiune in
punctul de aprindere

Orice control (monitorizare) a consumului de energie incepe cu claborarea si achizitia
unui sistem de monitorizare si control energetic care, pentru a fi eficient, trebuie sa
aiba posibilitatea unei supravegheri ON-LINE dublata si de posibilitatea unei
interventii eficiente in punctul (-ele) respective de consum. Asa cum s-a subliniat
anterior referitor la propunerile peniru realizarea unui management energetic eficient.
Cheltuielile cu energia, regasite in factura energetica a Orasului, constituie o parte a
cheltuielilor totale implicate in buna desfasurare a activitatii prestate in conturul
analizat. Reducerea acestor cheltuieli contribuie la reducerea cheltuielilor totale si
implicit la majorarea beneficiului obtinut. De aceea, marimea absolutd sau specificéd a
facturii de energie este consideratd din aceste motive o masuré a eficientei energetice
realizate in perimetrul analizat.

Reabilitarea instalatiilor de iluminat prin:

o Demontarea aparatelor de iluminat vechi existente ;
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e Montarea de aparate de iluminat stradale cu LED-uri tip Ltip 2,tip 3- avand

puterile nominale maxim 40W.,60W.80W/flux luminos maxim 5600,8500,11200
Im;
Prin urmatoarele lucrari:
a. Pregatirea aparatelor de iluminat
b. Montarea aparatelor de iluminat
c. Reglarea aparatului de iluminat catre zona stradala/pietonala

d. Efectuare legatura electrica

Sortarea si transportul reziduurilor rezultate catre depozite specializate ;

Transport reziduuri catre zone special amenajate pentru valorificare si depozitare;

Sistem de telegestiune/dimare,

Probe si masuratori pentru PIF ;

Lucrarile modernizare si eficientizare a iluminatului public se vor realiza in ORAS
Ocna-Mures, jud. Alba.

Zona de lucru se afla in intravilanul orasului .
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Foto: Amplasarea in zona a ORAS Ocna-Mures. jud. Alba
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Ocna Mures, mai demult Uioara (in latind Salinae. in maghiard Marosujvar, in germana

Miereschhall), este un oras in judetul Alba, Transilvania, Romania, format din
localitatile componente Ocna Mures (resedinta), Uioara de Jos si U ioara de Sus, si din
satele Cisteiu de Mures, Micoslaca si Riazboieni-Cetate. Numele unor localitati
germane sau austriece, plasate in preajma unor masive de sare, contin inca sufixul,

respectiv prefixul, Hall. Astfel, Miereschhall = Sarea Muresului.

Ocna Mures este un orag din judetul Alba, situat pe valea Muresului, la contactul cu

Podisul Tarnavelor, la 60 km nord nord-est de municipiul Alba-lulia.

E4 4]

Pe teritoriul orasului clima este temperat continentald cu regim omogen, ca urmare a
uniformitatii reliefului de munte, caracterizat prin veri relative calde si ierni reci.
in anul 2016, temperatura medie anuald a fost de 12.7° C, maxima anuala de 37,7°C
(in datade 1 august 2016), iar minima anuald de -19,1°C (in data de 25 ianuarie
2016).

Temperatura maxima absoluta inregistratd pana in prezent pe teritoriul judetului

a fost de 39°C

Zona de expunere la risc seismic - Conform normativului P 100-1/2006 "Cod de
proiectare seismica - Partea I — Prevederi de proiectare pentru cladiri",
amplasamentul se incadreaza in zona caracterizata prin acceleratia terenului pentru
proiectare ag = 0.20g (pentru un interval mediu de recurenta IMR = 100 ani) si
perioada de control (colt) a spectrului de raspuns Tec=1s.

Conditii seismice :

_Acceleratia la nivelul solului : 0,20 g
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-Adancimea de inghet : 0,8m.

Zona seismica de calcul si perioada de colt ;

Zona seismica de calcul intensitati pe scara MSK, conform SR 11 100-1:93,

localitatea se afla in zona intensitati 7;.
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Fig.1 — Zonarea Teritoriului din punct de vedere seismica
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Fig. 2 — Zonarea Teritoriului din punct de vedere al perioadei de control (colt) a

spectrului de raspuns

Din punct de vedere al potentialului solar, localitatea are o expunere foarte buna, in

ansamblul tarii, avand rata radiatiei solare anuale de peste 1.300 kWh/mp.

Pagind 12 din 56



® @

PROEX
INSTAL CONSULTING ;
. SR-EN ISO 9001 2015

Ly

PROEX
INSTAL CONSULTING

KWh/mp/ a

4 rgae )

Src #y

o, S T i

Thrpis jms | wpdes & it

™ T hrignigeie

Sreodoe i Tl Wartnos i
i e £

Cakiray
®

L ranowy

Fig. 3 — Zonarea Teritoriului din punct de vedere al potentialului solar

In conformitate cu NTE 001/03/00 — Normativ privind alegerea izolatiei si protectia
instalatiilor energetice impotriva supratensiunilor — instalatiile energetice exterioare
ce fac obiectul prezentei documentatii se amplaseaza in zone cu nivel de poluare I

Slab.

In tabelul 5 se prezintd, in conformitate cu standardul SR CEI 60815:1994, o
descriere generald a nivelurilor de poluare ale diferitelor zone geografice, in care

existd sau urmeaza sa fie plasate instalatii electrice.

Nivel de . 3. )
Descrierea caracteristicilor de mediu a zonelor
poluare
- Zone fira industrie si cu o densitate redusé de locuinte dotate cu
I instalatii de incalzire proprii;
Slab - Zone cu o densitate redusa industriala sau de locuinfe, dar supuse
frecvent la vanturi si/sau la ploi;
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- Regimuri agricole";

- Regimuri muntoase.

Toate aceste zone trebuie sa se situeze la distante de cel putin 10 km
pana la 20 km de mare si nu trebuie s fie expuse la vanturi dinspre

2)
mare-’.

_ Zone cu industrie care nu produce fum foarte poluant si/sau zone cu

o densitate medie de locuinte dotate cu instalatii de incalzire;

[1 - Zone cu densitate mare de locuinte si/sau industrie, dar supuse
Mediu | frecvent la vénturi si/sau plot;
- Zone expuse la vant dinspre mare, dar nu prea apropiate de coasta
marii (distantd  de cel putin cativa kilometrii)®.
— Zone cu densitate industriald mare si suburbii ale marilor orase cu o
[11 | densitate mare de instalatii de incélzire poluante;
Puternic | - Zone situate in apropierea marii sau expuse la vanturi relativ
| puternice dinspre mare?.
! - Zone in general putin extinse, supuse la depuneri de pulberi
|
| conductoare si la fum industrial ce produc depuneri conductoare
dcosebit de groase;
v - Zone in general putin extinse, foarte aproape de coasta marii, expuse
Foarte | la ceatd salind sau la vanturi foarte puternice §i poluante venind dinspre
puternic | mare;

- Zone desertice, caracterizate prin perioade lungi fard ploaie, expuse
la vanturi puternice ce transportd nisip si sare si supuse la condensari in

mod obisnuit.

L,
Tabelul 6 - descriere generali a nivelurilor de poluare ale diferitelor zone

geografice
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[) Utilizarea de ingrasdminte chimice raspandite prin pulverizare sau arderea

resturilor de pe terenuri agricole pot conduce la un nivel de poluare mult mai ridicat
din cauza dispersarii datorata vantului.

2) Distantele la tdrmul mérii depind de topografia zonei de coasta si de

conditiile extreme de vant.

Pe timpul executiei lucrarilor, antrepenorul va lua toate masurile pentru
protejarea utilitatilor din zona (alimentare cu apa, canalizare, gaze, telefonie) .Nu este

cazul.

® Sursa de alimentare cu energie electrica pentru lucrarile definitive:

Energia electrica necesara obiectului de investitie va fi asigurata de beneficiar
din reteaua existenta de iluminat public pentru probe si incercari din punctele de
aprindere existente prin comutare la pozitie manuala a acestora.

@ Sursa de alimentare cu energie electrica pentru lucrarile provizorii:

Sursa de alimentare cu energie electrica a santierului o reprezinta reteaua
electrica existenta (sau un grup electrogen), solutia si proiectul de racordare

provizorie vor fi intocmite si elaborate de catre beneficiar.

In perioada executiei lucrarilor se va asigura accesul riveranilor, ambulantei si
pompierilor.
Cai de acces permanente:
Pentru executia acestei retele de iluminat stradal nu este necesar sa se

amenajeze in prealabil drumuri de acces ce intra in categoria drumurilor de
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exploatare, decarece in imediata apropiere a lucrarii exista drumuri care vor deservi

santierul.

Lucrul in vecinitatea liniilor electrice

Oriunde conductele sau alte lucrari cu drept de libera trecere intersecteaza sau
se aproprie de o linie electrica, antreprenorul se va familiariza cu cerintele si
reglementarile cu privire la lucrarile executate in vecinatatea liniilor electrice. El va

respecta aceste cerinte si reglementari si va obtine toate avizele cerute.

Avand in vedere ca anumite strazi apartinand UAT Ocna-Mures sunt inguste,
iar prin prin stationarea PRB-urilor in zona stalpilor de iluminat poate crea blocaje de
circulatie, executantul lucrarii este responsabil pentru marcarea lucrarii si eventuala

dirijare a circulatiei pe trasee adiacente.

Nu este cazul.

=y £
2 L

e Montarea de aparate de iluminat stradale noi cu LED-uri tip 1,2,3- avand putere
nominala maxim 40,60,80 W/flux luminos maxim 5600,8500,11200 Im ;
Prin urmatoarele lucrari:
a. Demontarea aparetelor de iluminat existente
b. Pregétirea aparatelor de iluminat LED

Montarea aparatelor de iluminat LED

e

=

Instalare sistem de telegestiune in punctele de aprindere;
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In conformitate cu cele enumerate mai sus, se propune modernizarea
iluminatului public prin inlocuirea corpurilor de iluminat public cu lampi de vapori
de sodiu sau mercur si puteri cuprinse intre 150-100 W cu corpuri de iluminat de
inalta eficienta energetica-LED si puteri cuprinse intre 40-80 W, CU MAXIM 140
LM/MW.

Corpurile de iluminat sunt de inalta eficienta cncrgetica, cu posibilitatea
reglarii pe verticala intre 90-120 grade.

Aparatele de iluminat cu vechime mai mare de 10 ani sunt aparate de iluminat
de tip PVB sodiu si reprezinta circa 80% din totalul aparatclor existente. Aceste
aparate au un randament optic foarte scazut, sunt depreciate fizic si moral, nu au
dispersor, unele nu mai au reflector care sa dirijeze corespunzator lumina catre
carosabil, au un grad de protectie foarte scazut si necesita inlocuire cu maxima

urgenta.

Aparatele de iluminat cu vechime mai mica de 10 ani sunt aparate de iluminat
in stare mai buna, au un grad de protectie al compartimentului optic IP54 sau [P65 si

sunt echipate cu surse cu descarcare la inalta presiune in vapori de sodiu.

Aspecte negative ale sistemului de iluminat existent sunt:
. Aparate de iluminat necorespunzitoare atat din punct de vedere al
performantelor luminotehnice, cu probleme constructive, mari generatoare de
cheltuieli de intretinere si consumatoare de energie
. Existenta unor aparate de iluminat fara dispersor, cu dispersor mat sau cu
dispersorul murdar;
. Sunt strazi unde lampile sunt pozitionate impropriu, iluminatul neacoperind
partea carosabila, fluxul luminous fiind dirijat doar pe o parte a soselei;

. Intersectiile si trecerile de pietoni nu sunt iluminate corespunzator;
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. Obstructionarea sistemului de iluminat public stradal de catre vegetatie sau

proasta orientare a aparatelor de iluminat;

. Neutilizarea tuturor stalpilor pentru sistemul de iluminat;
. Retele de distributie aeriene, retele telefonice, retele TV cablu si internet

pozate dezordonat;

In prezent iluminatul public din Orasul Ocna-Mures nu respecta in totalitate normele
CIE 30-2, CIE 31 si standardul privind iluminatul cailor de circulatie SR-EN

13201/2015 pc toate strazile existente.

Puterea instalata a sistemului de iluminat public in situatia propusa de 618

lampi stradale LED noi va fi de 102.961.60 KWh/an cu telegestiune.

are a mvestitiet:

Varianta constructiva de realizare a investitiei consta in:

Se propune modernizarea iluminatului public pe toate strazile din Oras si drumul
national ce traverseaza Orasul Ocna-Mures prin montarea de corpuri de lampa de inalta
eficienta energetica conform directivelor europene si nationale, cu respectarea
normativelor in vigoare si a standardelor nationale, corpuri de iluminat multi-LED

40,60,80 W, ce respecta nivelul de luminiscenta cd/m2 si intensitatea luminoasa Im/w.

. Demontarea aparatelor de iluminat vechi existente in numar de
618 buc
. Montarea de aparate de iluminat stradale cu LED-uri tip | - avand

putere nominala maxim 40W/flux luminos mazim 5600 Im in

numar de 250 buc;
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. Montarea de aparate de iluminat stradale cu LED-uri tip 2 - avand

putere nominala maxim 60 W/flux luminos maxim 8500 Im in
nemar de 320 buc; |

. Montarea de aparate de iluminat stradale cu LED-uri tip 3 - avand
putere nominala maxim 80W/flux luminos maxim 11200 Im in

numar de 48 buc;

. Prin urmatoarele lucrari:

. Pregatirea aparatelor de iluminat

. Montarea aparatelor de iluminat

. Reglarea aparatului de iluminat catre zona stradala/pietonala
. Sortarea si transportul reziduurilor rezultate catre depozite

specializate ;
. Transport reziduuri catre zone special amenajate pentru

valorificare si depozitare ;

. Modernizarea punctelor de aprindere
. Sistem de telegestiune/dimare,
. Probe si masuratori pentru PIF .

Trasarea pe teren a lucrarilor se va face de personalul specializat, dotat cu
aparatura corespunzatoare, pe baza proiectului, in prezenta beneficiarului,
antreprenorului general, executantului si proiectantului.

Trasarea lucrarii se va realiza conform planselor anexate prezentei documentatii.

Lucrarile se vor executa prin schimbarea tuturor corpurilor de iluminat
existente cu lampi cu LED si montarea de lampi cu LED in zonele indicate in planul

de situatie si pe strazile indicate.
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Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier cade in sarcina
integrala a executantului. Executantul asigura depozitarea §i paza corespunzatoare, pe
toata perioada executiei si supravegherea tuturor lucririlor in desfagurare.

Toate materialele si semifabricatele se vor pune in operé numai dupa
verificarea de catre conducatorul tehnic al lucrarii a corespondentei lor cu prevederile
si specificatiile din standardele in vigoare. Verificarile se fac pe baza documentelor
care insotesc materialele la livrare, prin examinare vizuald si prin incercari de
laborator facute prin sondaj. Se vor verifica dimensiunile, marca, clasa si calitatea in
functie de conditiile tehnice cerute pentru fiecare material. in orice conditii de
amplasament, regional sau local, sunt necesare protectii ale lucrarilor executate si a
materialelor de santier in momentul in care, din motive obiective si neimputabile
antreprenorului si institutiei achizitoare, lucrarile sunt stopate pe diferite perioade de
timp. Cu atdt mai mult acest lucru este necesar cunoscandu-se zona meteo si
climatica atat de variabila in timp si spatiu, specifica prezentului amplasament. in
cazul in care calitatea materialelor nu corespunde cu cea din proiect, conducétorul
tehnic al lucrarii, de la caz la caz, va refuza materialul, va cere acordul scris al
proiectantului pentru folosirea lui sau va solicita verificarea lui prin incercari de
laborator. Concluzionand, se impune cu strictete respectarea caietelor de sarcini prin
punctele care focalizeaza aceste specificatii, inclusiv respectarea ca atare a
principiilor tehnice de livrare, transport, depozitare si punere in operad recomandate de

furnizori si/sau productorii respectivelor materiale.
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Avand in vedere ca lucrarile se executd in intravilanul localitatii, organizarea
de santier nu ridica probleme speciale. Constructiile necesare organizarii de santier
vor fi amplasate in perimetrul indicat de beneficiarul lucrarii. Executantul este obligat
sa asigure realizarea constructiilor provizorii necesare desfasurarii in conditii optime
a executiei lucrarilor, activitatiii de supraveghere precum si depozitarii temporare a
materialelor necesare realizarii prezentului proiect.

Antreprenorul are obligatia de a imprejmui provizoriu, pe durata derularii
contractului, teritoriul santierului; aceasta se constituie conditie obligatorie pentru
inceperea lucrdrilor.

Curatenia pe santier se va mentine zilnic, de catre executant, astfel incat sa nu
afecteze constructiile din vecinatate si circulatia in zona. Pe timpul lucrarilor se vor
lua masuri organizatorice pentru prevenirea degajarii prafului si pentru reducerea la

minim a zgomotelor.

Intocmit,

ing. Dumbrava Virgil Marian
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