ROMANIA

JUDETUL ALBA
ORASUL OCNA MURES

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.35
privind aprobarea proiectului tehnic, a devizului general al investitiei, a indicatorilor tehnico-
economici pentru investitia
“MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC18 OCNA MURES- RAZBOIENI-CETATE *, JUDETUL
ALBA

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI OCNA MURES, intrunit in sedin{a ordinard publica
la data de 24.02.2022, ca urmare a emiterii dispozitiei de convocare nr. 66/18.02.2022, de catre
primarul orasului Ocna Mures, Silviu Vinteler.

Avand in vedere:

. Proiectul de hotarare nr.35 din 23.02.2022;

- Referatul de aprobare nr. 3143/23.02.2022 al Compartimentului organizarea si

amenajarea teritoriului, protectia mediului;

- Raportul de specialitate favorabil nr. 3269/24.02.2022 al Compartimentului organizarea

si amenajarea teritoriului, protectia mediului;

- Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orasului Ocna

Mures;

- Avizul favorabil nr. 3142/23.02.2022 al Consiliului tehnico-economic;

- HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice

- Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile

ulterioare

- OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

- OUG 95/2021 privind aprobarea Programului national de investitii ,,Anghel Saligny”

in temeiul art. 129, alin. (2), lit. b), alin. (4) lit. d), art. 136 si art. 139, alin. (3) lit. e) si g) si
art. 196, alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTARASTE

Art.l. Se aprobd proiectul tehnic nr.15/2021 al investitiei ,MODERNIZARE DRUM
COMUNAL DC18 OCNA MURES - RAZBOIENI-CETATE”, intocmit de SC. UNLIMITED
CONSULTING SRL, conform anexei nr.1, parte integranta din prezenta.

Art.2. Se aproba devizul general al investitiei ,,MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC18
OCNA MURES - RAZBOIENI-CETATE”, intocmit de SC. UNLIMITED CONSULTING SRL,
conform anexei nr.2, parte integrantd din prezenta.

Art.3. Se aproba indicatorii tehnico-economici ai investitiei ,MODERNIZARE DRUM
COMUNAL DC18 OCNA MURES - RAZBOIENI-CETATE”, conform anexei nr.3, parte
integranta din prezenta.

Art.4. Prezenta hotirare poate fi atacatd in conditiile stabilite de Legea nr. 554/2004 a
contenciosului administrativ, actualizata.

Art.5. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se imputerniceste primarul
orasului Ocna Mures, Silviu Vinteler.



(pagina 2 a hotararii nr. 35/24.02.2022)

Se comunica la:
- Institutia Prefectului - judetul Alba;
- Primarul orasului Ocna Mures;
- Compartimentului organizarea si amenajarea teritoriului, protectia mediului;

- Directia economica;

Ocna Mures, 24.02.2022.

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA,
IOAN BA@IU SECRETAR GENERAL

R PANDOR

-' SIMION NICUSp
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Tehnored: G.M.A . ex:5. anexe:3: Consilieri in functie:17; prezenti: 16; voturi ,.pentru” (94,12%):16: voturi ,.contra”:0 :abtineri:0.
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Denumirea obiectivuiui de investitii: Modernizare Drum Comunal DC 18 Ocna Mures-
Razboieni-Cetate

Ordonatorul principal de credite Orasul Ocna Mureg
(investitor):

Adresa: 515700, orasul Ocna Mures, strada Nicolae
lorga, nr. 27, judetul Alba

Tel/fax:0258871257 / 0258871217

E-mail: contact@primariaocnamures.ro

Persoana juridica achizitoare (beneficiar): Orasul Ocna Mures

Adresa: 515700, orasul Ocna Mures, strada Nicolae
lorga, nr. 27, judetul Alba

Tel/Fax: 0258871257 / 0258871217.

E-mail: contact@primariaocnamures.ro

Elaborator (Proiectant general): S.C. UNLIMITED CONSULT S.R.L.

Adresa: 427218, str. Principala, nr. 141, Ciceu
Mihaiesti, jud. Bistrita-Nasaud

Tel/fax; 0723:451190/ 0363:780014

E-mail: unlimitedconsult@gmail.com

CUl: 28360042

RC: J06/242/2011

Proiectant de specialitate: S.C. UNLIMITED CONSULT S.R.L.

Adresa: 427218, str. Principala, nr. 141, Ciceu
Mihaiesti, jud. Bistrita-Nasaud
Tel/fax:0723:451190 / 0363:780014.

E-mail: unlimitedconsult@gmaﬂ.com

CUI: 28360042

RC: J06/242/2011

Sef proiect (coordonator proiect): ing. Ficior Constantin
Proiectanti: (C.F.D.P) ing. Ficior Constantin
S.C. UNLIMITED CONSULT SRL  Foaiede prezentare, Lista de semnaturi pagina 7/41



S.C. UNLIMITED CONSULT S.R.L.

“Modernizare Drum Comunal DC 18 Ocna Mures-Rézboieni-Ceﬁaée”

roiect nr 15/ 2021
aza: D.TAC.

U

r 2 Memoriu

2.1 Date generale

1.1. Denumirea obiectivului de investitii Modernizare Drum Comunal DC 18 Ocna
Mures-Rézboieni-Cetate

1.2. Amplasamentul Drumul DC18 este amplasat in partea de nord
a orasului Ocna Mures, pe maulul drept a
Raului Mures

1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(d), Nu este cazul
in conditiile legii, studiul de fezabilitate /
documentatia de avizare @ lucrarilor de interventii

1 4. Ordonatorul principal de credite Primar Vinteler Silviu

1.5. Investitoru Orasul Ocna Mures

1.6. Beneficiarul investitiel Orasul Ocna Mures

1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de executie
(Proiectant general) S.C. UNLIMITED CONSULT S.R.L.
(Proiectant de specialitate) S.C. UNLIMITED CONSULT S.R.L.

Descrierea lucrarilor care fac obiectul autorizarii:

Prin proiect se propune modernizarea unui drum comunal (DC18) pe 0 liungime de
aproximativ 2km (1.935km). In cadrul lucrarilor de modernizare se vor efectua urmatoarele
lucrari:

asfaltarea partil carosabile;

amenajarea de acostamente pietruite si asfaltate;

executarea unui trotuar pavat cu latimea de 1.50m pe O lungime de aproximativ
483m;

executarea unor lucrari de consolidare, mai exact niste ziduri de sprijin de tip “L" pe
o lungime de aproximativ 210m. Fundatiile de parapet adancite au inaltimea elevatiei de
1.50m (L=99.50m), 2.00m (L=110.85m);

o parcare pavata cu zece locuri in dreptul stadionului Soda;

santuri pereate si neprotejate;

. podete tubulare. Podetele tubulare sunt in numar de 15 buc si se vor executa din
tuburi tip Premo @600 (7buc), @800 (8buc);

S.C. UNLIMITED CONSULT S.A.L. Memoriu pagina 9/41



se vor amenaja si drumurile laterale prin pietruire sau asfaltare;

se vor monta parapeti de protectie pe 0 lungime de 607m;

. de asemenea se vor efectua lucrari de semnalizare prin introducerea de semne
indicatoare si marcaje.
z) amplasamentul:

Drumul DC18 este amplasat in partea de nord a orasului Ocna Mures, pe maulul
drept a Raului Mures, mai exact:

Zona studiata este situata la o distanta de aproximativ 53km fata de Alba luiia,
aproximativ 28km tata de Turda si aproximativ 30km fata de Ludus.

Acest drum porneste din DJ107D, din apropierea podului peste Mures ce asigura
accesul in oras iar dupa ce traverseaza calea ferata industriala nefunctionala asigura
legatura cu localitatea Razboieni-Cetate.

Tronsonul cuprins intre km0+000 si km0+635 se invecineaza:
N cu Liceul Tehnologic Ocna Mures si stadionul orasului

V cu drumul judetean DJ 107D

S cu raul Mures

E cu calea ferata industriala

Tronsonul cuprins intre km0+635 si km1+935 se invecineaza:
N terenuri agricole

V cu calea ferata industriala

S terenuri agricole

E se continua drumul DC18

Accesul la acest drum se poate face din DJ107D sidin strazile locale aferente
localitatii Razboieni-Cetate.

b) topografia:
Zona studiata este o zona de deal ce se situeaza fata de Marea Neagralao
altitudine de aproximativ +256-259m.
La baza intocmirii documentatiei in faza _D.T.A.C.“ au stat studiile topografice
executate de proiectant.

o 6 @ 6

® 6 ®© O

c) clima si fenomenele naturale specifice zonei:

Din punct de vedere climatic conform STAS 1709/1-90 perimetrul studiat s€
incadreaza in zona climatica I

Adancimea maxima de inghet a acestei zone este de 0.80-0.90m, conform STAS
6054-8.

Amplasamentul este situat intr-o zona de deal.

d) geologia. seismicitatea:

Studiului geologic a fost efectuat de o firma specializata in domeniu.

Studiul geotehnic ofera elementele necesare stabilirii conditiilor de fundare ale
obiectivului proiectat.

Data fiind structura zonei si caracteristicile constructive ale obiectivului proiectat, au
fost efectuate foraje geotehnice, din care au fost prelevate probe de laborator. Informatile
au fost completate de observatile din teren efectuate asupra aflorimentelor deschise, care
permit caracterizarea geotehnica a amplasamentului.

Programul de investigatii a constat in realizarea de foraje geotehnice avand ca
scop:
redarea succesiunii stratigrafice a terenului existent;
caracteristicile geotehnice ale terenului;
identificarea nivelului apei si fluctuatia acestuia;
caracterizarea stabilitatii generale a terenului;
interpretarea rezultatelor obtinute;
concluzii si recomandari;

@ 0 6 0 606
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Sub aspect geoiog%co—tectonic, geomorfologic si climato-mineralogic, zona studiata
se 213 In conditiile specifice judetului Alba, se gaseste sub influenia cutremurelor de tip
_moldavic” ce au epicentrul mal indepartat din zona Vrancei.

Din punct de vedere geologic suprafata sonei este formata din roci sedimentare
apartinénd Miocenului Mediu , Pleistocen Superiori, Sarmatian Intracarpatic,
respectiv Cuaternarului si sunt reprezentate prin argile aglomerate, argile salifere, argile
marnoase, nisipuri, pietrisurt. 7ona este cunoscuta si pentru zacamintele de sare in
afloriment.

Ocna Mures (265m latitudine de la nivelul marii) se afld situat in pariea
centrald a Romaniei, la N-E judetului Alba (58km distanta de Alba-lulia), pe malul drept al
cursului mijlociu al raului Mures, In zona colinard a Subcarpatilor, intre Campia
Transilvaniei (la miazanoapte) si Podisul Tarnavelor (la miazazi) intre gradele
46°25'20" latitudine nordica (socotita la jumatatea podului de fier de peste Mures) si
23°46'25" longitudine estica de la Greenwich.

Din punct de vedere hidrogratfic, zona corespunde bazinului hidrografic al raului
Mures. Muresul izvoraste din Muntii Hasmasu Mare, strabate Depresiunea Giurgeu si
Defileul Deda - Toplita, traverseaza Transilvania separand Podisul Tarnavelor de Campia
Transilvaniei, strébate culoarul Alba-lulia - Turda, n Carpatii Occidentali separa Muntii
Apuseni de Muntii Poiana Rusca, strabate Dealurile de Vest, Campia de Vest trecand prin
municipiul Arad spre Ungaria, unde se varsa in raul Tisa. Pentru 22,3 km raul marcheaza
frontiera romano-ungara. Acesta are urmatorii afluenti: Tarnava Mare, Tarnava Mica (din
Carpatii Orientali) ce se unesc la Blaj judetul Alba, Sebes, Strei (din Carpatii Meridionali),
Aries si Ampoi (din Muntii Apuseni).

Zonele de risc natural sunt areale delimitate geografic, n interiorul carora exista un
potential de producere a unor fenomene naturale destructive, care pot afecta populatia,
activitétile umane, mediul natural si cel construit si pot produce pagube si victime umane.

Cutremure de pamént Inundatjii Alunecari de teren
Oras . Numarde | Intensitatea = pecurs de | TR Potential de producere
locuitori 1sasmméMSKi apd | P ; orimara i csactivata
Ocna Mures | 13086 7 " da | da | . -

Potrivit forajelor geotehnice realizate in perimetrul studiat, acestea pun in eviden{a
urmétoarele succesiuni:

Sondaj S1:

1. 0.00-0.15-0,50m: dala din beton BCR, degradata si strat de balast nisipos;

2. .0.50-2.00m: nisip prafos cafeniu-gaibui, cu indesare medie.
Sondaj S2:

0.00-0.60m: zester drum balast/piatra sparia ;

3. -0.60-2.00m: praf argilos nisipos cafeniu-galbui, vartos.
Sondaj S3:

1. 0.00-0.32m: zester drum balast/piatra sparta ;

4. .0.32-2.00m: praf argilos nisipos cenusiu, vartos.
Sondaj S4:

1. 0.00-0.50m: zester drum balast/piatra sparia ;

5. -0.50-2.00m: praf argilos cafeniu, tare, contractil, activ.

Nivelul apei subterane
Apa subterana nu a fost intalnita pe adancimea sondajelor efectuate.
Stabilirea categoriei geotehnice
Avand in vedere caracteristicile constructiei precum si conditiile de teren, amplasamentul
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se Incadreaza I riscul geotehnic moderat, categoria geotehnica 2, conform
NP074/2014:

Eactori de avut in vedere puncta
Condiii teren Terenuri medil 3

Agé& subierané Fara epuismenie 1

Nator vie A 1 nArt 2

Vec%nétégé | ‘ Riéé moderé‘. | 3

Incadrare seismica ag:O.i 0 1

TOTAL o R 11 -

Analiza si interpretarea datelor - |
o Zona pe care este amplasata strada corespunde zonel de terasa a raului Mures si nu prezinta

semne de instabilitate din punct de vedere a! alunecarilor de teren. In contextul geotehnic i
meteorologic actual amplasamentul este stabil.

o Amplasamentu prezinté risc geotehnic moderat si se incadreaza in categoria geotehnica 2.
e Apa nu 2 fost intalnita pe adancimea investigata.

Adancimile de fundare ale obiectivelelor se vor stabili respectand normativele In vigoare in
functie de clasa de importanta a obiectivului si de caracteristicile geotehnice ale terenului de
fundare si adancimea de inghet

~

o Clasificarea pamaénturilor in functie de calitatea materialului pentru terasamente
(STAS 281 4-84) sia sensibilitatii la inghet (STAS 1709/2-80)
| a momentul actual, conditiile hidrologice ale complexului rutier sunt defavorabile.
Conform STAS 1709/1-90 tipul climatic este |.

———————— __________—————_,_—/

 ——
Denumire strat Calitate material gGrad de sensibilitate 12

pentru terasamente 'inghet (STAS 1709/2-90)
‘ (STAS 291 4-84) 1

AN ’//——’//’
ki dala din beton BCR, degradata /strat de '1a- Foarte buna {P1- Insensibil w

‘balast nisipos/ ! \
sestre drum balast/piatra sparta ‘

2 nisip prafos cafeniu-galbui, cu indesare '4a - Mediocra | PS8 Sensibil 1
‘medie ‘

et //’-

- ___’____-»—_________——__’_,___,———————._,_4

4a - Mediocra 'P3 - Sensibil
‘P4 — Foarte sensibil ,
'P5 — Foarte sensibil |

3 praf argilos nisipos cafeniu-galbui, vartos

4 praf argilos nisipos cenusiu, vartos 4b - Mediocra

—

5 ‘praf argilos cafeniu, tare, contractil, activ |4d - Rea
Zona St
Drumul se va funda in stratul 2, nisip prafos cafeniu-galbui, cu indesare

medie. La calculul terenului de fundare se va considera presiunea conventionala de

baza de ~Pconv. = 250kPa.

Alternativ drumul se va funda pe stratul 1, zestre drum balast/piatra sparia, cu
indesare medie. La caiculul terenului de fundare se va considera presiunea
conventionala de baza de ~Pconv. = 400kPa.

Zona S2
Drumul se va funda in stratul 3, praf argilos nisipos cafeniu-gaibui, vartos. La
calculul terenului de fundare se va considera presiunea conventionala de baza de
- Pconv. = 250kPa.

Alternativ drumui se va funda pe stratul 1, zestre drum balast/piatra sparia, cu
indesare medie. La calculul terenului de fundare se va considera presiunea

onveniionala de bazi de ~Pconv. = 400kPa.

C
Zona S3
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\ul se va funda in stratul 4, praf argilos nisipos cenusiu, vartos. La calculul
serenului de fundare se va considera presiunea conventionald de bazd de " Pconv. =
280kPa.

Alternativ drumul se va funda pe stratul 1, zestre drum balast/piatra sparia, Cu
indesare medie. La calculul terenului de fundare se va considera presiunea
conventionalé de haza de ~ Pconv. = 400kPa.

Zona S4
Drumul se va funda pe stratul 1, zestre drum palast/piatra sparia, cu indesare

medie. La calculul terenului de fundare se va considera presiunea conventionald de

hazs de ~ Pconv. = 400kPa.
Sondajul S4 s-a realizat la limita dintre zona asfaltata si zona pietruiia a

Ul

drumuiul.
Valori de calcul propuse ale parametrilor geotehnici

~ Denumire stret Y [Nme] ] clkPal E KPa]
i1 ‘dala din beton BCR, degradata /strat de balast '18.80 34 i- 120000
nisipos/
» zestre drum balast/piatra sparta
2 _nisi_p_prafos cafeniu-galbui, cu indesare medie | 17.20 27 0 112000
3 praf argilos nisipos cafeniu-galbui, vartos 17.08 ‘18 18 . 10000 ‘
4  praf argilos nisipos cenusiu, vartos 118.40 18 18 10000
5  praf argilos cafeniu, tare, contractil, activ {18.57 18 18 15000 |

e |n conformitate cu indicatorul de norme de deviz pentru lucrari de terasamente TS/1-

g3, pamanturile din amplasament la sapatura se incadreaza astfel:
Dala din beton BCR, degradata /strat de balast nisipos/

sestre drum balast/piatra sparta
o Sapaturd manuala — teren foarte tare

o Sapétura mecanica — categoria Ili
2. Nisip prafos cafeniu-galbui, cu indesare medie
o Sapaturd manuali — teren mijlociu
o Sapatura mecanica — categorial
3. Praf argilos nisipos cafeniu-galbui, vartos
o Sapatura manuald — teren tare
o Sapatura mecanica — categoria li
4, Praf argilos nisipos cenusiu, vartos
o Sapatura manualéa - teren tare
o Séapatura mecanici — categoria 1l
5. Praf argilos cafeniuy, tare, contractil, activ
o Sapaturd manuala — teren tare
o Sapéaturd mecanici — categoria i

e Se recomanda urmatoarele masuri:
o Pamantul rezultat din s&patura nu va fi dep
de marginea sapaturi;
o Sevorlua masuri de inlat

accidental;
Se vor lua masuri de sprijinire a peretilor s&paturilor cu elemente calculate; nu s€

| o e A
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admite executarea de sapaturl nesprijinite;
o Se vor crea sau decoimata rigole de colectare si se vor lua masuri de dirijare a
apelor pluviale ;
o Structurile de sprijin ale taluzurilor rezultate in urma sistematizarii pe verticala se
vor calcula;
o Pe zonele in care drumul se apropie de réu, s€ vor lua masuri de protectie a
malurilor.
¢ La proiectare si executie se vor respecta normele de protectia muncii in vigoare si In mod
deosebit cele din ,Regulamentul privind protectia si igiena munci, aprobat de MLPAT cu
ordinul 9/N/15.03.1993.

« Inceperea activitatilor se va face numai dupa obtinerea tuturor acordurilor privind
disponibilizarea amplasamentului de utilitatile subterane ale acestuia.

o Se va solicita prezenia pe teren a executantului prezentului studiu n urmatoarele situafii:
o 1n cazul aparitiei unor neconcordante intre situatia de pe teren si cea descrisd In

prezentul studiu;
o dupé executarea sapaturilor la cota de fundare pentru verificarea naturii terenului;

o la fazele determinante cerute de ISC.

Conform ,Cod de proiectare seismica — Partea | — Prevederi de proiectare pentru
ciadiri” — P100-1/2013, amplasamentul constructiei se caracterizeazé prin acceleratia
terenului ag=0,10g si perioada de colt Tc=0,7s.

Zonarea valorii de varf a acceleratiei terenului s-a luat in functie de intervalul mediu
de recurenta (al magnitudinii) IMR=225 ani.

Terenul de fundare (patul drumului) este considera a fi format din: nisip prafos
cafeniu galbui respectiv praf argilos nisipos.

Presiunea conventionald de baza a terenului bun de fundare are valoarea de intre
250 kPa si 400kPa.

e) devierile si Qroteiérile de utilitati afeciate:

Eventualele lucrari de proiectare si de executie, necesare pentru devierea sau
protejarea utilitatilor de pe amplasament, trebuiesc efectuate de catre firme specializate si

autorizate in acest sens.
f) sursele de apa. energie electrica. gaze. telefon si altele asemenea peniru
Jucriri definitive si provizorii:
Toate utilitatile necesare realizarii investitiei (apa, curent electric, telefon) se vor
obtine de catre anireprenor din surse locale, cu acordul furnizorilor.
g) cdile de acces permanente. cdile de comunicatii si altele asemenea.
Accesul la acest drum se poate face din DJ107D si din strazile locale aferente
localitatii Razboieni-Cetate.
h) cédile de acces provizorii:
in cazul lucrarii de fata nu sunt necesare cai de acces provizoril.

j) bunuri de patrimoniu cultural imobil.
in cazul de fata aferent drumului nu exista bunuri de patrimoniu cultural.

2.2. Solutia tehnica cuprinzénd:

2) caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii:

Categoria de imporiania
Regulamentul privind "Stabilirea categoriei de importanta @ constructiei” conform
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H.G. 766/1997 coteaza obiectivul in categoria lucrarilor de importanta "C" (Anexa A) iar
conform P100/1-2013 in clasa de importanta il.
Viteza de proieciare

Viteza de proiectare considerata este de 50km/h.

in unele zonele cu probleme privind racordarea in planul de situatie si profil
longitudinal viteza a fost redusa pana la 20km/h (zona de intersectie cu DJ107D).

Clzsificare drumuri in functie de relief

Drumurile amplasate sunt in zona de deal.

Structurile rutiere propuse au fost calculate la un trafic greu (limita supericara)
deoarece s-a tinut cont ca pe acest drum circula si autovehicule de marfa care transperta
produse petrolifere aferente Depozitului Oscar Downstreem. Calculele au fost facute
pentru o perioada de perspectiva de 10 ani. De asemenea structurile rutiere au fost
verificate sa reziste la tenomenul de inghet-dezghet.

2.2 Memorii tehnice pé specialitati

a) lMiemoriu de arhitecturd - contine descrierea lucrdrilor de arhitectura. cu
precizarea echipdrii si dotarii specifice functiunii
In cazul lucrarii de fata (lucrari de drumuri) nu este nucesar memoriu de arhitectura.
Functionalitatea drumuritor/strazilor este bine cunoscuia aceste artere asigurand accesul
proprietarilor la locuintele lor, la terenurile din apropiere si desigur mobilitatea locuitorilor
(auto cat si nietonal) intre diferite puncte care sunt legate prin aceste artere.

b) Memorii corespondente domeniilor / subdomeniilor de constructii

Memoriu drumuri/strazi

S-a pastrat traseul existent a drumului, acesta fiind imbunatatit in unele zone prin
amenajarea unor supralargiri.

Traseul in pian

Drumul a fost prevazut cu doua benzi de circulatie cu latimea de 2.75m, acestea
sind asfaltate iar in continuarea acestora se vor executa acostamente care pe majoritatea
traseului vor fi pietruite, exceptie facand zona de inceput a drumului (partea dreapta),
respectiv zonele in care la marginea acostamentului a fost prevazuta bordura.

Pentru a se asigura accesul pietonal pana la Stadionul Soda pe partea dreapta a
drumului a fost prevazut un trotuar cu latimea de 1.50m pana la km0+250, dupa care
acesta se continua pe partea stanga pana la Stadion (km0+482.75).

Curbele introduse au razé cuprinse intre 10 si 1500m. Supralargirile au fost
introduse doar in curbele foarte stranse si au valori de 0.50m, iar suprainaltarea maxima
exte de 2.50% (s-a ajuns la convertire).

In dreptul Stadionului Soda se vor crea 10 locuri de parcare pavata si se va
amenaja accesul.

Profilul longitudinal si profilele transversale (deverele proiectate)

Profilul longitudinal al drumului se prezinta sub forma de rampe si panie avand
valori cuprinse intre 0.01% si 4.38%.

In urma proiectarii linie rosii structura rutiera a fost ridicata fata de terenul actual
cum maxim 55cm)

Racordarile in plan vertical dintre liniile de panta ale profilului longitudinal se vor
face prin intermediul arcelor de cerc. Acestea au raze cuprinse intre 500 si 25.000m pentru
racordarile concave si intre 1500 si 10.000 pentru racordarile convexe.

Profilul transversal
Profilul transversal este format din:
- Benzi asfaliate 2x2,75=5,000m;
- Acostamente pietruite/asfaltate 2x0,75=1,50m;
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Trotuaru! are latimea de 1.50m.
Danta transversala este de 2 50% pentru carosabil sub forma de acoperis si de 1-
2% pentru trotuare, Spre carosabil. Panta pentru carosabil se prezinta atat sub forma de
acoperis car si ca si panta unica in zonele de suprainaltare. Acostamentele pietruite vor
avea panta de 4.00% iar cele asfaltate de 2.50%.
In cadrul proiectului se vor aplica 17 semiprofile transversale tip acestea aplicandu-
se in felul urmator:

r—STDR START 1 - STOP = | Transversal TIP L(m)=
Stenga km 0+000.00 }- {km 0+022.77 |= |TIR.0O1 ' 22.77
km 0+022.77 - |km0+039.27 |= TIP.0038 16.50
i km 0+039.27 - km 0+091.50 = TiP.005 52.23
. km 0+091.50 |- km 0+128.37 |= TIP.00t 37.87
km 0+129.37 !I g km 0+176.00 | = TIP.00S 46.63
km 0+176.00 ‘x - |km0+639.52 = TIP.0O1 463.52
1 | km 0+639.52 - km 0+775.98 1= TiP.010 136.46
km 0+77598 |- |km0+806.20 |= TIP.011 30.22
km 0+8086.20 - {km0+99492 |= TIP.012 188.72
km 0+994.92 |- (km 1+043.02 |= |TIPO13 48.10
km 1+043.02 |- |km 1+059.81 = TiP.014 16.79
km 1+059.81 - |km 1409117 |= TIP.001 31.36
km 14091.17 - |km 1+740.71 = |TIRO15 649.54
km 1+740.71 - |km 1+835.00 |= TIP.017 194.29
Dreapta km 0+000.00 - |km0+022.77 }= TiP.002 22.77
km 0+022.77 - |km0+066.96 |= TIP.004 44.19
km 0+066.96 - |km0+078.57 |= TIP.006 12.61
‘]‘ km 0+079.57 - |km 0+110.64 = | TIP.007 31.07
km 0+110.64 # km 0+128.37 = TIP.008 18.73
km 0+129.37 |- |km 0+143.16 |= |TIP.006 13.78
km 0+143.16 - 1km0+224.93 |= TIP.008 81.77
i‘; km 0+224.93 - |km0+252.00 |= TIP.007 27.07
km 0+252.00 |- | km 0+631 75 |= |TIP.003 379.75
km 0+631.75 |- |km 0+707.54 |= |TIR.0O1 75.79
km 0+707.54 |- |km 0+724.68 {= |TIP.002 17.14
km 0+724.68 |- |km 1+091 17 = |TIPOO1 366.49
km 1+091.17 - km 1+395.70 |= TIP.015 304.53
km 1+395.70 - km 1+501.34 |= TIP.O16 105.64
km 1+501.34 |- km 1+515.15 |= TIRP.015 13.81
! km 1+515.15 |- km 1+536.26 |= TIR.O16 21.11
i km 1+536.26 - km 1+740.71 = TIP.015 204.45
km 1+740.71 - km 1+935.00 |= TIP.001 194.29

Acostamente

Dupa cum am mai preciza acostamentele au latimea de 0.75m, sunt pietruite sau
astaltate si vor avea un dever de 4.00% in cazul acostamentelor pietruite respectiv de
2.50% pentru acostamentele asfaltate.

Drumuri laterale
Drumurile laterale vor fi pietruite pe cel putin 10m lungime, iar drumul jateral spre
balastiera va fi asfaltat pe 0 jungime de 20m.
intersectlii
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intersectia cu DJ107D va fi refacuta mentinanduse in principiu caracteristicile
existente in momentul de fata

intersectia cu CF nu face parte din cadrul acestui proiect , ca urmare se va mentine
la solutia actuala.

Accese
ccesele e proprietatile cu care drumul principal se intersecteaza s€ vor amenaja
prin pietruire pe © latime de cel putin 4m si pe toata lungimea intre drum si limita de
proprietate.
Sistemul rutier
Structurile rutiere propuse au fost calculate la un trafic greu (limita superioara)
deoarece s-a tinut cont ca pe acest drum circula si autovehicule de marfa care transporia
produse petrolifere aferente Depozitului Oscar Downstreem. De asemenea structurile
rutiere au fost verificate sa reziste la fenomenul de inghet-dezghet.
Pe primul tronson intre km0+000 — km0+635 sistemul rutier va fi alcatuit din:
4cm strat de uzura BA16;
8cm strat de legatura BAD22.4;
20cm sirat de piatra spara;
15cm dala din beton BCR (existent).
35cm fundatie din balast nisipos (existent)
Pe a!.doilea tronson intre km0+635 - km1+935 sistemul rutier va fi alcatuit din:
4cm strat de uzura BA16;
8cm strat de legatura BAD22.4,;
&5cm sirat de piatra sparia (din care minim 30cm va fi strat de piatra sparta
existenta)
Pe zonele in care latimea drumului este insuficienta se vor executa casete ce vor
avea urmatoarea structura.
4cm strat de uzura BA16;
gcm strat de legatura BAD22.4;
. 30cm strat de piatra sparta;
. 30cm fundatie din balast.
Zona de caseta va musca cel putin 15cm din sistemul rutier existent.
Structura pietonala aferenta trotuarelor va fi formata din:

. 6cm pavaj din dale de beton presate;
4cm strat nisip;

. 35cm fundatie din balast.

Trotuare

Dupa cum am mai precizat de la inceputul drumului si pana la Stadionul Soda se va
amenaja un trotuar cu latimea de 1.50m. Trotuarele vor fi delimitate de carosabil prin
borduri mari iar de spatiul verde prin borduri mari respectiv fundatia de parapet adancita.

Parcari
Parcarile din zona Stadionului Soda vor fi dispuse la 90 de grade fata de intrare s
vor avea dimensiunile de 2.50x5.00m.

Memoriu consolidari/aparari de maluri
Lucrarile de consolidare care apar in cazul acestei lucrari sunt:

Fundatie de parapet adancita
Pe zonele de rambleu cu inaltimi mai mici de 2.50m, in vederea consolidarii
terasamentului, se vOr folosi fundatiile de parapet adancite.
Acestea sunt de fapt Zziduri de sprijin tip ,L"-
Elevatia acestui zid va fi din beton C30/37 armat cu OB37 si PC52 si se va aseza
pe o fundatie din beton C12/15 cu grosimea de minim 20cm. Pe talpa fundatiei se va
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executa un mic dren care va #i descarcat in exterior printr-un tub PVC @110.
Fundatiile de parapet adancite au inaltimea elevatiei de 1.50m (L=99.50m), 2.00m
(L=110.85m).
Pentru siguranta circulatiel, pe zonele consolidate cu fundatie de parapet adancita
cat si pe zonele de rambleu cu inaltimea mai mare de 2.00m, se vor folos parapet
metalici (L=607.08m).

iemoriu scurgerea apelor pluviale
curgerea apeior pluviale este asigurata prin pantele longitudinale s transversale
ale platformelor.

Pe primul tronson «m0+000 — km0+635 apele pluviale de pe partea stanga vor
colectate in santuri neprotejate iar apoi descarcate in Raul Mures prin traversarea
drumului cu ajutorul podetelor.

Pe partea dreapta apele pluviale vor fi descarcate direct in raul Mures.

Pe urmatorul tronson km0+635 — km1+935 apele pluviale vor fi colectate de santuri
neprotejate sau protejate cu exceptia zonelor cu taluz unde apele pluviale se vor descarca
direct in terenurile agricole existente.

Pentru a nu se eroda malul Raului Mures, 1a capatul trotuarului unde exista un
ounct de descarcare & apelor pluviale 2 fost prevazut un casiu cu lungimea de 12.00m.

in total se vor executa 165.50m sant neprotejat si 438m sant pereat.

Santurile neprotejate (din pamant)
Se vor executa prin sapatura si finisarea profilului de sant (trapez).

Santuri pereate din beton

— AN

Aceste santuri se vor executa din beton C30/37 cu grosimea de 10cm turnate pe un
sirat de nisip de 3cm.

Memoriu podete

Podete tubulare

Traversarea apelor pluviale de pe o parte a drumului pe cealalta sau in zona
drumurilor laterale, sé va realiza prin intermediul podetelor existente/nou proiectate.
Podetele tubulare sunt in numar de 15 buc si se vor executa din tuburi tip Premo @600
(7buc), @800 (8buc) ce vor avea la ambele capete timpane din beton monolit C20/25 si
sferturi de con din zidarie de piatra. Unele podetele (5buc) vor avea si camera de cadere
din beton monolit C30/37.

Caracteristicile podetelor si pozitia kilometrica a acestora este prezentata in
urmatorul tabel:
‘i-s:lRADA \ KM OPERATII DESCRIERE _J

Acces stanga km0+721 88 |kmO0+721.88 |-se infiinteaza (acces st.) Tip PREMO (@00, B=8m);
- stanga: sferturi de con;
- dreapta: sferturi de con.

DC18 km 0+144.00 | -se infiinteaza Tip PREMO (200, B=1 0.0m);
- stanga: sferturi de con;
- dreapta: sferturi de con.

- stanga: sferturi de con;

- dreapta: sferturi de con.

i

H

E W 04245.50 | - se infiinteaza Tip PREMO (00, B=10.0m);
|

!

‘a

«m 0+368.70 | - se infinteaza Tip PREMO (@00, B=9.0m);

- stanga: sferturi de con;
- dreapta: sferturi de con.

| | \

{ km 0+505.20 |-s€ infiinteaza Tip PREMO (@00, B=9.0m);

‘ 1 . stanga: sferturi de con;
]

| i

!

!

|

|

{

i

- dreapta: sferturi de con.
m 0+759.16

N

se infiinteaza Tip PREMO (200, B=8m);
- stanga: camera de cadere;

{

- dreapta: sferturi de con.

km 1+051.57 ‘ - se infiinteaza Tip PREMO (@00, B=8m);
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STRADA KM OPERATH DESCRIERE

- stanga: camera de cadere:
- dreapta: sferturi de con.

xm 1+408.19 |- seinfinteaza Tip PREMO (@00, B=Sm):
| - stanga: sferturi de con:
- dreapta: sterturi de con.

! 37km - se infiinteaza Tip PREMO (200. B=9m):
{ 1+548.10 - stanga: sferturi de con: |
| - dreepta: sferturi de con. J
‘} «m 1+767.00 |- se infiinteaza Tip PREMO {200. B=8m); ]
!! - stanga: camera de cedere;
i ] - dreapta: sferturi de con.
l [km 1+923.04 |- seinfiinteaza Tip PREMO (200, B=8m);
1 i - stanga: camera de cadere;
| - dreapta: sferturi de con. J
{ Drul latere! dreapta km 0+024.00 |- se infiinteaza Tip PREMO (@00, B=8.0m); ’
‘e km0+130.51 - stanga: sferturi de con; ;
li - dreapta: camera de cadere. |
; Drul laterai dreapta km 0+004.00 |- seinfiinteaza (dr. lat. dr.) | Tip PREMO (@00, B=5m): ’

km0+251.03 - stanga: sferturi de con; ]

- dreapta: sferturi de con. |
Drul lateral stanga km 0+004.00 | - seinfiinteaza Tip PREMO (200, B=5.0m);
km0+237.00 - stanga: sferturi de con;
- dreapta: sferturi de con.
Drul lateral stanga km 0+002.00 | - se infiinteaza (acces st.) | Tip PREMO (@00, B=12m);
km0+875.50 - stanga: sferturi de con;

- dreapta: sferturi de con.

Memoriu semnalizare rutiera

Lucrarile de semnalizare constau din lucrari de semnalizare in timpul executiei si
lucrari de semnalizare finale. Semnalizarea lucrarilor sé realizeaza prin aplicare de
marcaje (longitudinale, transversale, speciale), semne indicatoare.

Semnalizare in fimpul executiei

Fiecare constructor va lua masuri pentru asigurarea semnalizarii corespunzatoare
aferent fiecarui punct de lucru, respectand ,Norme Metodologice - privind conditiile tehnice
de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de

lucrari in zona drumului public si/sau pentru protectia drumului®.
Semnalizarea in general se va face prin delimitarea zonei cu balize de dirijare,

semnul indicator de lucrari, drum ingustat si ocolire pe partea stanga.

Semnalizare finala
Semnalizarea finala consta in refacerea semnalizarii intersectiei cu DJ107D,
‘ntroducerea unei treceri de pietoni in dreptul Liceulu Tehnologic si semnalizarea
corespunzatoara a drumurilor laterale.
c) Memoril corespondente specialitatilor de instalatii, cu precizarea echipérii si
dotarii specifice functiunii

Eventualele lucrari de proiectare si de executie, necesare pentru devierea sau
protejarea utilitatilor de pe amplasament, trebuiesc efectuate de catre firme specializate si

autorizate in acest sens.

2.3 Date si indici care caracterizeaza investitia proiectata,
cuprinsi in anexa |a cererea pentru auiorizare:

- suprafeteie - construité desfisuraia. construitd la sol si utila:
Suprafata asfaltata @ drumuilui principal este de S=11340mp.

- inaltimile cladirilor si numérul de niveluri:

or sinumard’ Ue fiir="=rss

Nu este cazul, nu este vorba de o cladire.
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. volumul constructiilor:
Nu este cazul, nu este vorba de o cladire.

- procentul de ocupare @ terenului = P.O.T.:
nu este vorba de 0 cladire.

Nu este cazul,
coeficientul de utilizare a terenului = C.U.T.
ste vorba de 0 cladire.

Nu este cazul, nu e

2.4 Devizul general:

Devizul general este prezenta

t in anexa H

2.5 Anexa la memoriu

Atasat documentatiei se mai depune: Certificatul de urbanism si avizele obtinute
aferente acestuia.
Studiu geotehnic
tudiu gectehnic a fost efectuat
si este atasat documentatiel.
Referatele de verificare a
Referatele de verificare a proiectului into

si este atasat documentatiei.

de caire o societate specializata in acest domeniu

formitaie cu legislatia in vigoare

proiectuiui in con
ficator atestat MLPAT

cmit de caire un veri

DEVIZUL GENERAL
Pe baza listelor de cantitati in care au fost introduse preturi unitare pentru
materilale, manopera, utilaje si transport aferente fiecarui articol, precum si alte cheltuieli
exproprieri, studil geo — topo, proiectare, avize, taxe, comisioane, etc s-a intocmit
“Devizul general al investitiei”, si ,Devizele pe obiect” prezentate in Anexa H.

Vi. Graficul general de realizare a investitiei publice

Graficul general de realizare a investitie publice
eselonarea fizica a lucrarilor de investitii/interventii. Graficul propu

scestei investitii este prezentat in Anexa C.
in cadrul ofertei de executiei pentru realizarea graficului antreprenorul va tine cont

de drumul critic al lucraril

(Formularul F6) reprezinta
s de proiectant in cadrul

or ce urmeaza a fi realizate.

ul de situatie, profilele transversale tip s

Contin planul de incadrare in zona, plan
profilele longitudinale.

intocmiti:

ing. Ficior Constantin
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s.C. UNL{MF{ED CONSULT ‘ dresa:42728. str. Principala, nr. 141, Ciceu Minaiesti, jud. Bistrita-Nasaud
R.L.

5.
CUi: 28380042; RC: J06/242/201% Tel/fzx:0723:451190 / 0363:780014. . e T
E-mail: unlimitedconsult@gmail.com
Vizat 1.S.C.
Directia Regionala in Constructii Nord-Est
Director

PROGRAN DE CONTROL AL CALITATII SI DE FAZE |
DETERMINANTE |

Privind investitia: “Modernizare Drum Comunal DC 18 Ocna Mureg-Rézboieni—Cetate”
Categoria de importania: ,C” - normala.
Seneficiar: Orasul Ocna Mures
investitor: Orasul Ocna Mures
Proiectant de specialitate: S.C. UNLIMITED CONSULT S.R.L., proiect nr. 15/2021

In conformitate cu Legea nr. 10/1995, si H.G. 925/95.H.G. 272/94 si H.G. 273/94 de
comun acord se stabileste urmatorul program de control al calitatii lucrarilor:

T ‘—‘-.——‘-/,—.—‘_’ 7 NS s T
Nr. | Lucrari ce se contoleaza, s€ verifica sau se receptioneaza calitativsi | Documentul scris care se | Cine intocmeste si | Nr.si data actului
| Ccn. pentru care trebuiesc intocmite documente scrise intocreste semneaza actul incheiat

1 2 ! | 4 ! 5

— i &  —

___f‘——______________’————-————‘
b GENERALE |

. | i
e __/———___,_———————__———_____——. sz

i1 \Predare-primire amplasament E =, PVPA | BPE !___ o
1.2 {Trasarea lucrarilor e i PVTL BE |
T3 ORGANIZARE DE SANTIER - 1 | |
_ 21 _Organizare de santier = PVR ‘ BE T
2.2 Aducerea terenului la starea initiala ! PVR | BE | B
3 SISTEM RUTIER DRUMURI PRINCIPALE SI SECUNDARE | } |
[ 31 'Receptia patuiui drumului (drum) | PVFD respectiv PVLA | BPEI respectiv BPE | 1
32 Receptia scarfficari stratului existent_(drum) ! PVLA z BE { —1
1 3.3 |Receptia compactarii stratului scarificat (drum) PVLA BE _j

1 3.4 ‘Receptia fundatiei din balast (drum) | PVLA | BE |
_35 Recepta stratului de baza din piatra sparta (drum) BE

i 36 IReceptia stratului de legatura din mixturi asfaltice {drum) i

737 Receptia stratului de uzura din mixturi asfaltice (drum) | PVR BPE

4 BORDURI

4.1 |Receptia patului de fundare (oorduri) | PVLA | BE | B

%2 Receptia elementelor prefabricate (borduri) | PVR ! BPE |

5 TROTUARE ) ; | |

| 5.1 ‘Recepti.a patulué' @e lfund;re (trof.gare) ‘ PVLA ‘ BE { i
5.2 |Receptia fundatiei din balast (trotuare)

53 Receptia stratului de piatra sparta (trotuare)
i 54 |Receptia stratului de uzura din pavaj (trotuare)

6 'SCURGEREA APELOR PLUVIALE
5.1 Receptia patului aierent santurilor i PVLA | i
6.2 Receptia stratulul de NisiD PVLA : BE
6.3 Receptia stratului de beton | PVR - BPE ! |
| 8.4 'Receptia elementeior prefabricate (casiuri) ! PVR | BPE |

7 PODETE TUBULARE _ _ | i |
1 7.4 iReceptia patului de fundare (podete) F BE !

) Receptia betonului turnat (fundatie) VLA B
f_e_t_:_epxia elementelor prefabricate (montarea) | PVLA | BE
“|Receptia golurilor si 2 cofrajelor (podete) . R ) PVLA BE i
Receptia cofrajelor (podete) PVLA BE i
Receptia betonului turnat (podete) .
1 7.7 'Receptia pereului (zidarie si rostuire) (podete) PVLA BE
8 iZIDURI DE SPRIJIN (BETON, BETON ARMAT)
8.1 Receptia patului de fundare (ziduri)

SVFD respectiv PVLA | BPEI respectiv BPE | ]

82 |Receptia cofrajelor si armaturilor (ziduri) PVFD respectiv PVLA | BPEI respectiv BPE
83 Receptia betonului turnat (ziduri) _ i PVR | BPE ! ] i
a4 |Receptia barbacanelor (ziduri) N PVLA BE | i
8.5 Receptia drenului (zidur) PVLA 1 BE 1
|9 |CONEXE i i ]
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Reced‘ia cam nelor de vizitare PVR BPE

©

‘c ZONELORVERZI _ ' e
C- : : —sua - H—
10. sva T T T Tees B

o V!

‘_‘.<2__F‘;e_;_e_g:, i O PVR
PARAPETE S! | PR
‘Receptia parape . o PVR _BPE
CLTTTRR e
PVR 82

Cine participa
B - beneficiar
P - proiectant
E - executant
| - Inspectoratul in C-tii

Documentu! care se intocmeste

PVPA — proces verbal predare amplasament
PVTL — proces verbal de trasare 2 lucrarii
PVLA — proces verbal de lucrari ascunse
PVR - proces verbal de receptie

PVFD - proces verbal faza determinanta

NOTA: 1. Dupa semnarea acestui document de catre toate partile implicare, un exemplar din proiect se va returna proiectantului sau
va fi depus spre avizare la Inspectoratul de Stat in Constructii.
2 Coloana 5 se completeaza la data incheierii procesului verbal
3. Executantul va anunta in scris pe toti participantii la fazele de control cu cel putin 10 zile inaintea datei stabilite.
4. Constructoru! va pune la dispozitia proiectantului caietul de dispozitii de santier, procesele verbale de lucrari ascunse
(PVLA), certificatele de calitate, buletinele de incercari, toate procesele verbale (PV) ale organelor de control.

Intocmit:

ing. Ficior Constantin

Verificator MLPTL: Beneficiar: Antreprenor:
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s.C. UNLH\MTED CONSULT Adresz:42721%8. str. Principala, nr. 141, Ciceu Minaiesti. jud. Bistrita-Nasaud
S.R.L.
CU!: 28360042 RC: J06/242/2071 Tel/tax:0723:451180 / 03631780014. T
E-mail: unlimitedconsult@gmail.com

Vizat 1.S.C.
Directia Regionala in Constructil Nord-Est
Director

PROGRAM DE CONTROL PE FAZE DETERMINANTE

Privind investitia: “Modernizare Drum Comunal DC 18 Ocna Mures-Réazboieni-Cetate”
Categoria de importanta: ,C" - normala.

Beneficiar: Orasul Ocna Mures
Investitor: Orasul Ocna Mures
Proiectant de specialitate: S.C. UNLIMITED CONSULT S.R.L., proiect nr. 15/2021

FAZA L Fzza premergatoare asternerii stratului de balast pe patul drumuiu (primul
tronson de cel putin 250ml ce urmeaza realizat);

FAZAL Faza premergatoare executarii stratului de legatura din BAD22.4 (primul
ironson de cel putin 250ml ce urmeaza realizat).

Nota:
Antreprenorul va hotara data in care sa aiba loc controlul pe faze determinante siva
anunta in scris pe toti participantii cu cel putin 10 zile inaintea datei stabilite.

intocmit:

ing. Ficior Constantin

Verificator MLPTL: Beneficiar: Antreprenor:

D.R.C. Nord-Est C.C.LC.L.C. ccrmemeeennranciansssarsen

Propun spre avizare cu participarea ISC la fazele de la punctele {osnsssansenoisisiia )
inspector de specialitate (numele si PrenUMElE) wecurversseasisssmsmsseassmnssssseesess
Semnatura / STAMPIIA wcmseesssmssssessnmmessss s

NOTA: 1. Dupasemnarea acestui document de catre toate partile implicare, un exemplar din proiect se va returna proiectantului sau
va fi depus spre avizare |z inspectoratul de Stat in Constructii.
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Anexa A

STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANTA

Nr Factori Criterii ” .
: . Punctaj
crt. determinanti asoczate
1 Importanta vitala 2.) oamenii impiican m cazJ unor d,sfuncm ale cor xs‘ructxex 2 1
b.) oamem lmphcatx indirect in cazul unor di uncm ale constructiel. | 2
c:) caracterul evolutxv al e‘ectelo' perlculoase in cazu' unor disfunctii ale 5
construcnex
| | a.) marimea cor'umtaul care ape!eaza la functiile corstrucuel Sx/SaJ valoarez | 5 3
Importanta b.munlor mateflale adaposme de constructie. ‘
2 socizl-economica si T - e ¥ T
sultoraia b.) ponderea pe care functiile constructiei 0 au in comurltatea respectiva. 2
“ ) e - So————————— ____’_—__’—___—— ——————————————————— ————————— S —
‘ c.) natura si lmportanta functiunilor respective | 4
e P e e
3 Importanta ecologica 2.) masura in care realizarea si exploatarea constructiei intervin in ’ I
per‘turbarea mediului natural si al mediului construit. ' !
_‘ {b.) gradul de influenta nefavorabila asupra mediului natural si al mediului ! P
i | construit. )
— -
) rolul activ in protectia/refacerea mediului natural construit. 2
R S __,________,___—_—————_____'——___,______—f— i
4 | Necesitatea luarii in |a.) durata de utilizare a constructiel “ 2 2
| considerare a durateide T § 7 !
| Utilizare |b.) masura in care performantele alcatuirilor constructive depind de ; ‘ ‘
cunoastere actiunilor (solicitarilor) pe durata de utilizare.
ounoas e e - s (S B
| | c.) masura in care performantele functionale depind de evolutia cerintelor pe | o | '
{ | durata de utilizare. ! |
I [ IR (b e ST l
5 Necesitatea adaptarii la a.) masura in care asigurarea solutiilor constructive este dependenta de > I
conditiile locale de teren si  conditiile locale de teren si mediu. |
— o !
! mediu T 1
b.) masura in care conditiiie locale de teren si de mediu evolueaza i 4 ! ‘
5 nefavorabil in timp. !
.) masura in care conditiile locale de teren si de mediu determina ‘ 4 l

| ' activitati/masuri deosebite pentru exploatarea constructiei.

-

6 Volumul de munca si de a.) ponderea volumului de munca si de materiale inglobate. | 1 1

materiale necesare A . e
' | b.) activitati necesare pentru mentinerea constructiel. 2 | |

c.) activitati deosebite in exploatarea constructiei. 0

sunctaj: Inexistent -0 pet.. redus - 1 pet.. mediu =2 pet., apreciabil - 4 pt., ridicat - 6 pet.

Categoria de importanta Exceptionaia (A) Deosebita (B) ‘ Normala (C)
| punctaj 29 ! 18..29 ‘ 6..17 ‘ <5

In urma punctajului obtinut investitia se incadreaza in categoria de importania "C".

Intocmit:

ing. Ficior Constantin
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Stratu! de legatura ¢in mixiu

Fundatie de parap

Anexa C (Formularul F6)

GRAFICUL DE EXECUTIE

Organizare ce santier

Acducerez terenuiui la Sarea in
Terasament

Patuiui ¢n i

tra spana
adzltice
Stratu! de uzura cin mixtur asialtice

Trotuare pavaia
Parcare pavata

rigole pereate

240

Santun, rigole neprotejate
Casuri

wubular @600

t tubular @800

Qadanci:a He=1.50m
jatie de parapegedar\cita He=2.00m

Parapeti de tip N2

Parapeti de tip H2

PozitiBnare camine la cota

Semne indicatoare

STADIUL

Marcaje

= peroada ce inceput O durala stad |

lucrani

fizic O

ioada pana la

)

DURATA (zile)

—

' . o whe g perioada de inceput | durata stadiului fizic peripada [k Ia"

crt. stadiu fizic finalizarea lucrari

zile zile zile

1 |Organizare de santier ] 5 355!
> |Acucerea terenului la starea initiala 355! 5 0O
3 (Terasamente 5 150 205
4 P=atului drumului 100 75 185
5 |Fundatiei din balast 125 100 135
6 |Strat din piatra sparta 175 100 85
7 IStratul de legatura din mixturi asfaltice 200 100 60
8 |Stratul de uzura cin mixturi asfaltice 250 75 35
¢ |Borduri mari 30 75 255!
10 {Borduri mici 30! 150 180
11 |Drumuri laterale 225 100 35
12 |Accese 230 75 55
13 [Trotuare pavata 150 150 60

| 14 |Parcare pavata 150 30 180
1 Santuri, rigole pereate 60 150 150
16 {Santuri, rigole neprotejate 30| 175 155
17 |Casiuri 45 10! 305
18 |Podet tubular @600 60 100 200
1o |Podet tubular @800 60 100 200
20 {Funcatie de parapet adancita He=1.50m 100 175 85
21 |Funcatie de parapet adancita He=2.00m 125 175 60|
22 |Parapeti de tip N2 280 60 20
23 |Parapeti de tip H2 280 60 20
24 |Pozitionare camine la cota 150! 30 180

Intocmit:

ing. Ficior Constantin

5.C. UNLIMITED CONSULT SIR:L.
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pagina 41/41



DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare reali2drii

jud. ALBA

I

zCursJ 3\R la data ge 15.11.2020 este de 4.95 lel/euro

|

} e 1 Denumirea cepitclelor si Valczre (fard TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
v Subcapitoleior de cheltuiell Mii lei Mii euro Mii lei Mit iei \ Mii euro
[ 1 ] 2 3 4 5 3 | 7
{CAPITOLUL L !
icr centru obtinerea §! amenajares terenuiul l
erea terenuiul ©.0C0! 0.0C0} 0.000 ©.000} 0.000
0.0CO! 0.0C0; 0.000 0.000| 0.C00
12jéri pentru protectia mediuiui i aducere la stare2 i i i
| 1.K k. : : St ©.0C0! C‘OGOi 0.000 0.000} ©.000|
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitdsiler ©.000 0.0C0} C.C00 C.000 (ﬂf
{ TOTAL CAPITOL 1 0.000j 0.000| 0.000 0.000] 0.000|
CAPITOLUL 2 |
}Che‘.:uie!i pentru asigurarea utilitdtilor necesare obiectivuiui i
2.0 [Cheluieli pentru asigurare2 Ctilizacilor necesare obiectivulu! 0.000] 0.000] 0.000] C.000] 0.000
[ TOTAL CAPITOL 2 0.000} 0.000} 0.000{ 0.000| 0.000!
CAPITOLUL3 |
{Cheltuieli pentru proiectare si asistentd tehnicd |
31| 3.000] 0.506] 0.000] 3.000] 0.606}
[73.7.1 [Studii de teren 3.000| 0.606| 0.000} 3.000 0.606}
[73.1.2 |Raport privind impactul asupra mediului 0.000| 0.000| 0.000| 0.000! 0.000}
{73.2.3 |Alte studii specifice 0.000} 0.000 0.000] 0.000! 0.000|
F Documentatii-suport i cheltuieli pentru obtinerea de avize, |
= acorduri si autorizatil 3.000] 0.606 0.570! 3.570 O.721i1
33 |Expertiza tehnica 3.500| 0.707 0.000; 3.500 0.707}
34 Certificarea performantel energetice si auditul energetic al |
T lcladirilor 0.000 0.000 0.000! 0.000 0.000;
3.5 |Proiectare 17.000! 3.434] 0.000 17.000! 3.434
3.5.1 |Tem@é de proiectare 0.000; 0.000 0.000] 0.000 0.000]
mz Studiu de prefezabilitate 0.000 0.000) 0.000! 0.000;] 0.000
| 353 Studiu de fezabilitate/documenta;ie de avizare a lucrdrilor de
‘ 22 linterventii si deviz general 0.000 0.000 0.000 0.000 O.@l
|- Documentctiile tehnice necesare in vederea obtinerii |
‘l 3.5.4 avizelor/accrduri/or/autoriza,riilor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5;5 5 Verificarea tehnicé de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor | J
{ °77 |de executie 1.500 0.303 0.000 1.500 0.303
3 5.6 |Project tehnic si detalii de executie 15.500 3.131 0.000 15.500] 3.131}
3.6 |Organizarez procedurilor de achizitie 10.000| 2.020 1.800 11900] 2.404
i 3.7 Consultant2 2.500] 0.505 0.475 2.975 0.601
"3.7.1 |Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 2.500) 0.505] 0.475 2.975 0.601
3.7.2 Auditul financiar 0.000 0.00! 0.000! 0.000 0.000}
3.8 |Asistentd tehnicd 26.000 5.253 4.940 30.940 6.251
3.8.1 |Asistentd tehnicé din partea proiectantului 3.000 0.606) 0.000 3.000; 0.606|
3.8.1.1|pe perioada de executie a lucrdrilor 2.000 0.404! 0.000 2.000 0.404
pentru participarea proiectantului |a fazele incluse in
3.8.1.2|programul de control al lucrdrilor de executie, avizat de cdatre |
1 inspectoratul de Stat in Const 1.000 0.202 0.000 1.000 O.EQE
{ﬁ.z |Dirigentie de santier 23.000 4.646 4.370 27.370 SLZSE
rf TOTAL CAPITOL 3 65.000; 23.534] 12.730; 129.230 26.10




2. |Constructii gl instalat! 2,620.841) 525483 797579 3,118.920] £3C.085|
22 |Vionte) utig) tennoicgic 0.000| 0.000| 0.000] 0.000] ¢.000}
| 23 —ence tennclogice s funcgionale cu monta) 0.000| 0.000 0.000| 0.000} €.000|
{44 o el -5 mentaj st echipamente ce transgort ©.000} 0.000) 0.000! C.OOO% C,COO{
’ﬁ [Dotari ©.0C0! 0.000] ©.000 0.000| €.000!
L 46 [Active necorperaie 0.000j 0.0C0; €.0C0 ©0.000} CM
C TOTAL CAPITOL 4 2,620.941] 529.483] 257.575] _ 3,118.520] 630.085|
flcr\?t’.o'_u; 5 I
[Alte neltuiel! ‘
| 5 rganizare Ce santier, ¢in care: 40443 8.170] 7.684! 48.127] 8.723|
:—5—: [Lucréri de constructii 40.443] 8.170; 7.684| £8.127] 3723
15.1.2 |Cheltuieli conexe organizérii santierulul 0.000] 0.000| 0.000| ©.000] €.000]
| 52 |Comisicane, taxe, ccte legale, costul creditulu! 34.598| eﬂ 6.574 £1.172] 8.318
1 5.2.1 ;c::m:s:onul bancii finantatoare 0.0G0; 0.000! 0.000} 0.000} OO_OO‘
5.0.2 |Taxe inspectie in constructii 0.1% x (C=11) 2.661] 0.538 0.506 3.167 0.640|
2.3 |Comision inspectie contro! de calitaie 0.7% x (C+M) 18.630} 3.764| 3.540| 22.170! 4.475)
5.2.4 |Casa sociala & consiruciorilor 0.5% X (4.1) 13.307] 2.688| 2.528| 15.835] 3.195)
=3 |Cheltuiel civerse si neprevézute 260.536| 52.634| 45.502 310.038{ 52.634
t—— TOTAL CAPITOL 5 335.577 67.794| 63.760| 399.337| 80.675}
CAPITOLUL 6 |
Cheltuieli pentru prote tehnologice i teste si predare la beneficiar ’\
6. |pregétires personaluluide exploatare 0.000] 0.000| 0.000} £.000} 0.000}
}'62 [Probe tennologice si teste 0.000} 0.000! 0.000] 0.000] 0.000
| TOTAL CAPITOL 6 0.000] 0.000) 0.000 0.000] @
L TOTAL GENERAL 3,021.518| 620.811 574469 3,647.487| 736.866]
| Din care C+M 2,661.384| 537.653] 505.663 3,167.047] 639.808
zta: 15.11.2020
Tntocmit, Aprobat,
SC UNLIMITED Consuit SRL Orasul OCNA MURES

Ficior Constantin

primar — jr. Vingeler Silviu
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“MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC18 OCNA MURES -
RAZBOIENI-CETATE, JUDETUL ALBA*

conform avizului Consiliului Tehnico-Economic nr. 3142/23.02.2022
Ordonator principal de credite: ORAS OCNA MURES
Beneficiar: ORAS OCNA MURES

Amplasament: CF 82893 Ocna Mures, CF 81625 Ocna Mures, CF 82309 Ocna Mures

INDICATOR VALOARE
VALOAREA TOTALA A INVESTITIEL INCLUSIV 3.647.487,00 lei
TVA (preturi la data de 27.12.2021)
DIN CARE C+M, INCLUSIV TVA 3.167.047,00 lei
DURATA DE EXECUTIE 12 LUNI

Capacitati: ~ Lungime: 1935 m

Suprafata asfaitata: 11.340 mp
Esalonare investitie (C/M): Anul I: 3.167.047,00 let
Durata de eiecu;ie: 12 luni

Factori de risc: Obiectivul situat in extravilan, zond C de influentd conform PUG in vigoare.
Amplasamentul se incadreazd in risc grotehnic moderat, categoria geotehnicd 2, conform NP
074/2014

Categorie de importanti: ,,C” - conform HG 766/1997 Anexa 4, III conform P100/1-2613.

Finantare: Finantarea investitiei se realizeazi de la bugetul local, in limitele sumelor aprobate
pentru aceasta investitie.
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