ROMANIA
JUDETUL ALBA 7%
ORASUL OCNA MURES o
CONSILIUL LOCAL \

HOTARAREA NR. 63 SRS
privind aprobarea depunerii proiectului “Renovarea energetici a cladirilor rezidentiale multifamiliale
din orasul Ocna Mures - lot 1, a descrierii sumare a investitiei propuse a fi realizata prin proiect si a
cheltuielilor aferente acestuia

Y %

Consiliul Local al Orasului Ocna Mures, judetul Alba, Intrunit in sedin{a publica
extraordinard cu convocare de indatd la data de 14.04.2022, ca urmare a emiterii dispozitiei de
convocare nr. 223/14.02.2022 de catre primarul orasului Ocna Mures, dl. Silviu Vinteler,

Avind in vedere:

Proiectul de hotarare nr.65/14.04.2022 avizat de catre secretarul general al orasului Ocna
Mures;

Referatul de aprobare nr.6491/14.04.2022 al Compartimentului organizarea si amenajarea
teritoriului, protectia mediului, prin care se justificd necesitatea participarii la finantare in cadrul
Planului National de Redresare si Rezilientd, Componenta C5 - VALUL RENOVARII, AXA
1 - Schema de granturi pentru eficientd energeticd si rezilienta in cladiri publice,
Operatiunea A.3 - RENOVAREA ENERGETICA MODERATA SAU APROFUNDATA A
CLADIRILOR PUBLICE, a depunerii proiectului “Renovarea energeticd a cladirilor
rezidentiale multifamiliale din orasul Ocna Mures - lot 1” a descrierii sumare a investitiei
propuse a fi realizata prin proiect si a cheltuielilor aferente acestuia;

-Raportul de specialitate favorabil comun nr.6538/14.04.2022 al Biroului pentru achizitii
publice si al Directiei economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Ocna
Mures;

- avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1 si nr.2 ale Consiliului local al
orasului Ocna Mures;

TinAnd cont de prevederile:

- HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice

- Planul National de Redresare si Rezilientd, Componenta C5 — VALUL RENOVARII,
AXA 1 - Schema de granturi pentru eficient energetica si rezilienta in cladiri publice, Operatiunea
A.3- RENOVAREA ENERGETICA MODERATA SAU APROFUNDATA A CLADIRILOR
PUBLICE;

- art.71 din O.U.G. nr.114/28 decembrie 2018 privind instituirea unor masuri in domeniul
investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte
normative si prorogarea unor termene;

- 0.U.G. nr.40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de
programare 2014-2020, cu modificarile i completarile ulterioare;

- art.129. alin.(2), lit"b” si alin(4), lit”d” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, actualizata;

in temeiul art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(1) din O.U.G. nr.57/3 iulie
2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completdrile ulterioare,

HOTARASTE :

Art. 1. Se aproba participarea la finantare in cadrul Planului National de Redresare si
Rezilienta, Componenta C5 — Valul Renovarii, Axa 2 — Schema de granturi pentru eficienta
energetica si rezilienta in cladiri publice, Operatiunea B.2 ,,Renovarea energetica moderata sau
aprofundata a cladirilor publice™.

Art. 2. Se aproba depunerea proiectului “Renovarea energetica a cladirilor rezidentiale
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multifamiliale din orasul Ocna Mures - lot 17 si descrierea sumara a investitiei propuse a fi
realizata prin proiect, conform anexei care face parte integranta din prezenta.

Art. 3. Lotul 1 este format din cladirile situate administrativ in orasul Ocna Mures, str.
Colonia Dumbrava nr. 1, str. Colonia Dumbrava nr.2 si str. Colonia Dumbrava nr.3.

Art. 4. Se aproba valoarea maxima eligibila a proiectului (Cererii de Finanfare) pentru
obiectivul de investitii proiectului “Renovarea energetici a cladirilor rezidentiale
multifamiliale din orasul Ocna Mures - lot 17, in cuantum de:640.865,00 euro fard TVA,
respectiv 3.154.786,14 lei fara TVA, (3.754.195.51 lei inclusiv TVA).

Art. 5. Se aproba finantarea tuturor cheltuielile neeligibile care asigurd implementarea
proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentatiile tehnico-economice/contractul de
lucrari solicitate in etapa de implementare a proiectului “Renovarea energetici a cladirilor
rezidentiale multifamiliale din orasul Ocna Mures - lot 17.

Art. 6. - Se aproba Anexa privind descrierea sumara a investitiei propusd prin proiect, in
concordantd cu masurile propuse pentru renovarea energetica a cladirilor (inclusiv a instalatiilor
aferente acestora), asa cum reiese din Raportul de audit energetic.

Art. 7. Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotdrari se incredin{eaza
primarul oragului Ocna Mures, domnul Silviu Vinteler.

Art. 8. Prezenta hotirire poate fi atacatd de persoanele indreptitite, in termenele si
conditiile prevazute de Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Se comunici la:
- Institutia Prefectului judetului Alba,
- Primarul orasului Ocna Mures;
- Directia economica:
- Biroul pentru achizitii publice;
- Compartimentul organizarea si amenajarea teritoriului, protectia mediului;

Ocna Mures, 14.04.2022
PRESEDINTE DE SEDINTA, T CONTRASEMNEAZA,

MARCELA-ELENA NICOARA AN SECRETAR-GENERAL
3\ SIMION NICUSOR PANDOR

Tehnored:SNP; Ex: 6. anexe: 1 ; Consilieri in funetie: 175 prezenti:14 ; voturi .pentru”(82,35%):14 ;. voturi contra™: ; abtineri:
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Data: 11.04.2022

DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI PROPUSE

OCNA MURES- PNRR - 3 Blocuri - Aprofundata - Lot 1 7/

fal / .
propuse spre finantare prin Planul national de redresare si réﬁililéngﬁ{; )

componenta 5 — Valul renovérii

(223

INDICATORI LA NIVELUL OBIECTIVULUI DE INVESTITIL:
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Tndicatorii la nivelul proiectului sunt prezentati in tabelele de mai jos:

e T T Valoare Ia inalul

i Indicatori de eficients energeticd. implementarii
Lo allai e e e roiectului
| Consumul anual specific de energie finald pentru

B o S Enere s 356,53 65,58
| Incalzire (kWh/m2an)

| Consumul de energie primarg (kWh/m?zan) 486,72 | 145,63
| 1 de energie nrimara totals utiliza

| Consumul de energle primard totald utiliz&nd 480,34 136,06
| surse convengionale {(kWh/m2.an)

E ey 'l . . - - % -]c A

! Consumnul de energie primard utilizdnd surse 6,38 9,57
| regenerabile (KXWh/mZ.2n)

Nive-l ar_zual _estsmat al gaz?lor cu efect de sera 83,07 22,01
i (echivalent kgC0Oz/ m?zan)

| Al indicatori e | Valoare indicator
1‘ Valoarea eligibiZ z lucrarilor de renovare energeticd (euro f2rad TVA) 615.865,00
\

| Numdrul de staii de incrcare rapida (buc) 1
} Valoarez statiilor de incarcare rapidé (eurc fard TVA) 25.000,60
L Valoarea maxima eligibis a obiectivului de investitii (euro fard TVA) 640-865,09
! .
| Valoarea maximé eligibi a obiectivului de investitii (lei fard TVA) | 3.154.786,14

Descrierea sumara 2 Obiectivului de investiti:
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Data: 11.04.2022

DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI PROPUSE

Renovarea energetica a clidirilor rezidentiale multifamiliale din orasul Ocna Mures
Strada Colonia Dumbrava, Nr. 1, localitatea
Ocna Mures, judetul Alba
propuse spre finantare prin Planul national de redresare si rezilientd,
componenta 5 — Valul renovarii

1. CATEGORIA, CLASA DE IMPORTANTA SI CLASA DE RISC SEISMIC:

Constructia localizata in Strada Colonia Dumbrava, Nr. 1, localitatea
Ocna Mures, judetul Alba, este incadrata din punct de vedere climatic si al seismicitatii, astfel:

e Categoria de importanta:
Imobilul cu destinagia de Bloc de locuine, se incadreaza in categoria , in conformitate
H.G.R. 766/1997, Anexa 3, (vezi B.C. nr. 5/1999).

e (Clasa de importanta:
Imobilul compus din 3 scara(i) si cu funcfiunea de Bloc de locuinte, se fncadreaza in
,clasa de importan{d”, conform normativului de protectie seismicd P100-1/2019
respectiv in ,”. Din tabelul 4.2 al normativului rezultd pentru factorul de importanta
valoarea yi =.

o C(lasa de risc seismic:
Expertiza tehnica incadreaza cladirea analizata din punctul de vedere al riscului
seismic in urma rezultatele evaluirii calitative si prin calcul, in clasa de risc seismic
Rs III corespunzitoare constructiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot
suferi degraddri structurale care nu afecteazi semnificativ siguranta structurald, dar
la care degradirile nestructurale pot fi importante.

2. DATE TEHNICE ALE CLADIRII:

Perioada de executie a blocului de locuinte: 1920;

Aria desfisurat3 (Suprafata construita desfisurati): 945,62 m?;
Regimul de fnal{ime: S+P+1E;

Numar de tronsoane: 1;

Numar de scari: 2;

Tamplaria: Partial clasicd, partial inlocuitd cu tamplarie PVC;

e Tip acoperis: Sarpanta;

¢ Tip Invelitoare: tigla ceramica;

e Gradul de rezistentd la foc: .

Descrierea sumara a Obiectivului de investitii:
Renovarea energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale din oragul Ocna Mures
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3. INDICATORI LA NIVELUL OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

Indicatorii la nivelul obiectivului de investii aferenti cladirii situata la adresa: Strada
Colonia Dumbrava, Nr. 1, localitatea

Ocna Mures, judetul Alba, sunt prezentati in tabelele de mai jos:

11 | Valoarela finalul
0 i;np_lem,ent_irii
e ©_ proiectului
Consumul anual specific de energie finala pentru
358,81 69,
incalzire (kWh/mz2.an) adl
Consumul de energie primarad (kWh/m?2.an) 480,86 143,10
Consumul de energie primari totald utilizand
74,91 i
surse conventionale (kWh/m2.an]) G 13274
Consumul de energie primard utilizind surse 5.95 10,32
regenerabile (kWh/m2.an) j !
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera
82, 2,42
(echivalent kgCO2/ m? an) 2o 2 'L
e Valoare indicator
Valoarea eligibi a lucrdrilor de renovare energetica (euro fird TVA) 236.405,00

4. LUCRARI PROPUSE PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE

= T[zolarea termici a fatadei - parte vitratd, prin inlocuirea tampldriei exterioare
existente, inclusiv a celei aferente accesului in clidire, cu timplarie termoizolanta cu
performanta ridicats;
= Izolareatermica a fatadei - parte opacd, prin termoizolarea peretilor exteriori cu o
grosime a termoizolagiei de 20 cm;
= Izolarea termici a fatadei - parte opacé, prin termoizolarea planseului peste ultimul
nivel cu sisteme termoizolante (acoperisul cladirii este de tip Sarpanta):
- Izolarea termicd a plansgeului peste ultimul nivel, in cazul existen{ei sarpantei, cu
o grosime a termoizolaiei de 30 cm.

o Tnchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu timplarie termoizolantd, inclusiv izolarea
termici a parapetilor(dacd este cazul):
Descrierea sumara a Obiectivului de investifii:
Renovarea energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale din oragul Ocna Mures
Pag |2




- Se propune inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu timplarie termoizolantd,
inclusiv izolarea termica a parapetilor;

Izolarea termici a planseului peste subsol (unde este cazul):

- Se propune izolarea termicd a planseului peste subsol prin termoizolarea
acestuia cu sisteme termoizolante, cu o grosime a termoizolatiei de 10 cm.

- Se propune izolarea termica la peretii gi tavanele comune cu apartamentele, in
zona de acces in casa scarii cu sistem termoizolant, cu grosimea stratului
termoizolant de 10 cm.

Solutii de ventilare naturald prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlatd a

spatiilor ocupate i evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopd;

Reabilitarea/modernizarea instalagiei de iluminat din casele de scard prin inlocuirea

circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;

fnlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent §i incandescent din casele de scard cu

corpuri de iluminat cu eficientd energetica ridicatd si duratd mare de viatd, inclusiv
tehnologie LED, dotate cu senzori de miscare/prezentd;

Instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizdnd surse

regenerabile de energie, precum instalatii cu panouri solare fotovoltaice, in scopul
reducerii consumurilor energetice din surse convenionale si a emisiilor de gaze cu
efect de sera etc;

Puncte de reincircare pentru vehicule electrice, precum si a tubulaturii incastrata

pentru cablurile electrice, pentru a permite instalarea punctelor de reincarcare
pentru vehicule electrice;

Recomandari propuse:

- Repararea trotuarelor de protectie, in scopul elimindrii infiltratiilor la
infrastructura blocului de locuinte, in zonele degradate;

- Repararea/ Construirea acoperisului tip sarpantd, inclusiv repararea sistemului
de colectare si evacuare a apelor meteorice la nivelul invelitoarei tip sarpants;

- Demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe anvelopa
cladirii, precum si remontarea acestora dup3 efectuarea lucrérilor de interventie;
- Repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezintd potential pericol
de desprindere §i/sau afecteaza functionalitatea cladirii;

- Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;

- Tnlocuirea sau modernizarea liftului/lifturilor (unde este cazul):
Nu este cazul.

Descrierea sumara a Obiectivului de investitii:
Renovarea energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale din oragul Ocna Mures
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Data: 11.04.2022

DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI PROPUSE

Renovarea energetica a clidirilor rezidentiale multifamiliale din orasul Ocna Mures
Strada Colonia Dumbrava, Nr. 2, localitatea
Ocna Mures, judetul Alba
propuse spre finantare prin Planul national de redresare si rezilienta,
componenta 5 — Valul renovarii

5. CATEGORIA, CLASA DE IMPORTANTA $I CLASA DE RISC SEISMIC:

Constructia localizata in Strada Colonia Dumbrava, Nr. 2, localitatea
Ocna Mures, judetul Alba, este incadratd din punct de vedere climatic si al seismicitatii, astfel:

e Categoria de importanta:
Imobilul cu destinatia de Bloc de locuinte, se incadreaza in categoria , in conformitate
H.G.R. 766/1997, Anexa 3, (vezi B.C. nr. 5/1999).

e (lasa de importanta:
Imobilul compus din 2 scara(i) si cu functiunea de Bloc de locuinte, se incadreaza in
,clasa de importantd”, conform normativului de protectie seismicd P100-1/2019
respectiv in ,”. Din tabelul 4.2 al normativului rezultd pentru factorul de importanta

valoareayi =.

e Clasa de risc seismic:
Expertiza tehnica incadreaza cladirea analizata din punctul de vedere al riscului
seismic in urma rezultatele evaludrii calitative si prin calcul, in clasa de risc seismic
Rs III corespunzitoare constructiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot
suferi degradiri structurale care nu afecteazi semnificativ siguranga structurald, dar
la care degradirile nestructurale pot fi importante.

6. DATE TEHNICE ALE CLADIRIIL:

Perioada de executie a blocului de locuinte: 1921;

Aria desfasurata (Suprafata construita desfasurata): 916,80 m?;
Regimul de indl{ime: S+P+1E;

Numir de tronsoane: 1;

Numar de scéri: 2;

Tampliria: Parfial clasicd, partial tnlocuiti cu timplarie PVC;
Tip acoperis: Sarpanta;

Tip invelitoare: tigla ceramica;

Gradul de rezistentd la foc: .

Descrierea sumara a Obiectivului de investii:
Renovarea energetica a cldirilor rezidentiale multifamiliale din oragul Ocna Mures
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7. INDICATORI LA NIVELUL OBIECTIVULUI DE INVESTITIL:

Indicatorii la nivelul obiectivului de investii aferenti cladirii situat3 la adresa: Strada
Colonia Dumbrava, Nr. 2, localitatea

Ocna Mures, judetul Alba, sunt prezentati in tabelele de mai jos:

e ‘Valoare la finalul
Ind ~ implementarii
..5;(-- e T N S £ 2T L35 iy Lk - prOieCtului

Consumul anual specific de energie finald pentru 5910

fncilzire (kWh/m?2.an) ’

Consumul de energie primara (kWh/m?2.an) 486,77 145,50

Consumul de energie primar3 totala utilizand 4

,70 135,72

surse conventionale (kWh/m2.an) 79

Consumul de energie primara utilizdnd surse

7,0 9,78
regenerabile (kWh/m2.an) ¥

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de serad

82,84 22,7

(echivalent kgCO2/ m2an) 4

.Vaida;lfé indicator
Valoarea eligibii a lucririlor de renovare energeticd (euro fara TVA) 229.200,00

8. LUCRARI PROPUSE PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE

= Izolarea termici a fatadei - parte vitrat, prin inlocuirea tAmpliriei exterioare
existente, inclusiv a celei aferente accesului in cladire, cu tamplarie termoizolantd cu
performanta ridicatd;
= Izolarea termici a fatadei - parte opacd, prin termoizolarea peretilor exteriori cu o
grosime a termoizolatiei de 20 cm;
= Izolarea termici a fatadei - parte opacd, prin termoizolarea planseului peste ultimul
nivel cu sisteme termoizolante (acoperisul clidirii este de tip Sarpanta):
- Izolarea termici a planseului peste ultimul nivel, in cazul existentei sarpantei, cu
o grosime a termoizolatiei de 30 cm.

= Inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu tAmplarie termoizolant3, inclusiv izolarea
termici a parapetilor(daci este cazul):

Descrierea sumara a Obiectivului de investitii:
Renovarea energetica a clidirilor rezidentiale multifamiliale din orasul Ocna Mures
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- Se propune inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu timpldrie termoizolanta,
inclusiv izolarea termicd a parapefilor;
Izolarea termici a plangeului peste subsol (unde este cazul):
- Se propune izolarea termicd a plangeului peste subsol prin termoizolarea
acestuia cu sisteme termoizolante, cu o grosime a termoizolatiei de 10 cm.
- Se propune izolarea termici la peretii si tavanele comune cu apartamentele, in
zona de acces in casa scirii cu sistem termoizolant, cu grosimea stratului
termoizolant de 10 cm.
Solutii de ventilare naturala prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlata a
spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopd;
Reabilitarea/modernizarea instalatiei de iluminat din casele de scara prin inlocuirea
circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;
inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent din casele de scara cu
corpuri de iluminat cu eficient3 energetica ridicata si durata mare de viata, inclusiv
tehnologie LED, dotate cu senzori de migcare/prezenta;
Instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizand surse
regenerabile de energie, precum instalatii cu panouri solare fotovoltaice, in scopul
reducerii consumurilor energetice din surse convengionale si a emisiilor de gaze cu
efect de sera etc;
Puncte de reincircare pentru vehicule electrice, precum si a tubulaturii incastratd
pentru cablurile electrice, pentru a permite instalarea punctelor de reincdrcare
pentru vehicule electrice;
Recomandari propuse:
- - Repararea trotuarelor de protectie, in scopul elimindrii infiltratiilor la
infrastructura blocului de locuinte, in zonele degradate;
- - Repararea/ Construirea acoperisului tip sarpantd, inclusiv repararea sistemului
de colectare i evacuare a apelor meteorice la nivelul invelitoarei tip sarpanta;
- - Demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe anvelopa
cladirii, precum i remontarea acestora dupa efectuarea lucrdrilor de interventie;
- -Repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezintd potential pericol
de desprindere si/sau afecteaza functionalitatea cladirii;
- - Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;

- -Inlocuirea sau modernizarea liftului/lifturilor (unde este cazul):
Nu este cazul.
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Data: 11.04.2022

DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI PROPUSE

Renovarea energetica a clidirilor rezidentiale multifamiliale din orasul Ocna Mures
Strada Colonia Dumbrava, Nr. 3, localitatea
Ocna Mures, judetul Alba

propuse spre finantare prin Planul national de redresare si rezilienta,
componenta 5 — Valul renovirii

9. CATEGORIA, CLASA DE IMPORTANTA SI CLASA DE RISC SEISMIC:

Constructia localizata tn Strada Colonia Dumbrava, Nr. 3, localitatea

Ocna Mures, judetul Alba, este incadrati din punct de vedere climatic si al seismicitatii, astfel:

e Categoria de importanta:
Imobilul cu destinatia de Bloc de locuinte, se incadreaza in categoria , in conformitate
H.G.R.766/1997, Anexa 3, (vezi B.C. nr. 5/1999).

e (lasa de importanta:
Imobilul compus din 2 scara(i) si cu functiunea de Bloc de locuinie, se incadreaza in
,clasa de importantd”, conform normativului de protecfie seismicd P100-1/2019
respectiv in ,”. Din tabelul 4.2 al normativului rezultd pentru factorul de importanta

valoarea y1 =.

o (lasa de risc seismic:
Expertiza tehnica incadreaza cladirea analizata din punctul de vedere al risculul
seismic in urma rezultatele evaluirii calitative si prin calcul, in clasa de risc seismic
Rs III corespunzitoare constructiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot
suferi degradiri structurale care nu afecteaza semnificativ siguranta structurald, dar
la care degraddrile nestructurale pot fi importante.

10.DATE TEHNICE ALE CLADIRIL

Perioada de executie a blocului de locuinte: 1938;

Aria desfisurati (Suprafata construiti desfaguratd): 601,04 m?;
Regimul de indlfime: SP+P+1E;

Numar de tronsoane: 1;

Numar de scari: 2;

Tampliria: Partial clasic3, partial fnlocuitd cu timplarie PVC;
Tip acoperis: Sarpanta;

Tip invelitoare: tigla metalica;

Gradul de rezistenid la foc: .

Descrierea sumara a Obiectivului de investitii:
Renovarea energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale din oragul Ocna Mures
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11.INDICATORI LA NIVELUL OBIECTIVULUI DE INVESTITIIL:

Indicatorii la nivelul obiectivului de investii aferenti cladirii situata la adresa: Strada
Colonia Dumbrava, Nr. 3, localitatea

Ocna Mures, judetul Alba, sunt prezentati in tabelele de mai jos:

Valoare la finalul
| implementarii
Sl B ~ proiectului
Consumul anual specific de energie finala pentru
63,4 68,65
tncalzire (kWh/m2an) 3 3 .
Consumul de energie primara (kWh/mZ2an) 495,84 149,83
Consumul de energie primara totala utilizdnd 489,84 141,74
surse conventionale (kWh/m2.an) ! !
Consumul de energie primara utilizand surse 6
,00 8,08
regenerabile (kWh/m2.an) ’
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera 84.80 395
(echivalent kgCOZ/ m? an) 2 23,

Valoarea eligibi a lucrérilor de renovare energetica (euro fira TVA) 150.260,00

12.LUCRARI PROPUSE PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE

o Izolarea termici a fatadei - parte vitratd, prin i{nlocuirea timpliriei exterioare
existente, inclusiv a celei aferente accesului in cladire, cu timplarie termoizolanta cu
performanta ridicata;

o Izolarea termici a fatadei - parte opacd, prin termoizolarea perefilor exteriori cu o
grosime a termoizolatiei de 20 cm;

o lzolarea termici a fatadei - parte opacd, prin termoizolarea planseului peste ultimul
nivel cu sisteme termoizolante (acoperisul clidirii este de tip Sarpanta):

- Izolarea termici a plangeului peste ultimul nivel, in cazul existentei sarpantei, cu
o grosime a termoizolatiei de 30 cm.

o fnchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu tAmplarie termoizolantd, inclusiv izolarea
termici a parapetilor(daci este cazul):
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- Nu este cazul;

Izolarea termici a planseului peste subsol (unde este cazul):
- Se propune izolarea termicd a planseului peste subsol prin termoizolarea
acestuia cu sisteme termoizolante, cu o grosime a termoizolatiei de 10 cm.
- Se propune izolarea termica la perefii si tavanele comune cu apartamentele, in
zona de acces in casa scarii cu sistem termoizolant, cu grosimea stratului
termoizolant de 10 cm.
Solutii de ventilare naturald prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlata a
spatiilor ocupate gi evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopd;
Reabilitarea/modernizarea instalafiei de iluminat din casele de scard prin inlocuirea
circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;
inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent gi incandescent din casele de scard cu
corpuri de iluminat cu eficient3 energetica ridicats si duratd mare de viatd, inclusiv
tehnologie LED, dotate cu senzori de miscare/prezent{d;
Instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizand surse
regenerabile de energie, precum instalatii cu panouri solare fotovoltaice, in scopul
reducerii consumurilor energetice din surse conventionale si a emisiilor de gaze cu
efect de serd etc;
Puncte de reincircare pentru vehicule electrice, precum sia tubulaturii incastrata
pentru cablurile electrice, pentrua permite instalarea punctelor de reincarcare
pentru vehicule electrice;
Recomandari propuse:
- - Repararea trotuarelor de protectie, in scopul eliminarii infiltraiilor la
infrastructura blocului de locuinte, in zonele degradate;
- - Repararea/ Construirea acoperisului tip sarpantd, inclusiv repararea sistemului
de colectare si evacuare a apelor meteorice la nivelul invelitoarei tip sarpants;
- -Demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe anvelopa
cladirii, precum i remontarea acestora dupd efectuarea lucrérilor de interventie;
- - Repararea elementelor de constructie ale fafadei care prezintd potential pericol
de desprindere si/sau afecteaza functionalitatea cladirii;
. -Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;

. -inlocuirea sau modernizarea liftului/lifturilor (unde este cazul):
Nu este cazul.
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