ROMANIA
JUDETUL ALBA
ORASUL OCNA MURES
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA nr.218
privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii , RETEA DE
CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATILE APARTINATOARE CISTEIU DE MURES ST
MICOSLACA ™, aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii ,, Anghel Saligny

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI OCNA MURES, intrunit in gedinta publicd extraordinara
cu convocare de indatd, la data de 13.10.2022, ca urmare a emiterii dispozitiei de convocare
nr.448/13.10.2022, de catre primarul orasului Ocna Mures, Silviu Vinteler.

Aviand in vedere:

- Proiectul de hotarare nr.220 din 13.10.2022;

- Referatul de aprobare nr.15774/13.10.2022 al Compartimentului organizarea si amenajarea
teritoriului, protectia mediului privind necesitatea aprobarii Studiului de fezabilitate pentru
obiectivul de investitii ,RETEA DE CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATILE
APARTINATOARE CISTEIU DE MURES SI MICOSLACA*, aprobat pentru finantare prin
Programul national de investitii ,, Anghel Saligny”;

— Raportul de specialitate favorabil nr. 15783/13.10.2022 al Compartimentului organizarea si
amenajarea teritoriului, protectia mediului:

— Auvizele favorabile ale comisiilor de specialitate din Consiliul local Ocna Mures,

- HG 907/2016 privind privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice

- Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completirile ulterioare

- OUG 57/2019 privind Codul administrativ:

- 0UGI114/2018

- 0G15/2021

- 0G95/2021

- ordinul MDLPA nr. 1333/21.09.2021

- ordin MDLPA nr. 1321/2021

- Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei nr. 1245/2022 privind
aprobarea listei obiectivelor de investitii si sumele alocate acestora pentru finantarea Programului

National de Investitii ..Anghel Saligny”, pentru categoriile de investifii previzute la art. 4 alin. (1) Iit.

a)-d) din Ordonanta de urgenti a Guvernului nr. 95/2021, pentru judetul Alba, in perioada 2022-2028.
in temeiul art. 129, alin. (2), lit. b), art. 136, art. 139, alin. (3) lit. ) si art. 196, alin. (1) lit. a) din

OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTARASTE:

Art. 1. - Se aproba Studiul de fezabilitate pentru  obiectivul de investitii ,RETEA DE
CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITA TILE APARTINATOARE CISTEIU DE MURES SI
MICOSLACA”, aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii ,, Anghel Saligny”,
conform anexei, parte integrantd din prezenta hotdrdre.
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Art. 2. - Devizul general actualizat precum si indicatorii tehnico-economici pentru Studiul de
fezabilitate a investitiei  ,RETEA DE CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITA TILE
APARTINATOARE CISTEIU DE MURES SI MICOSLACA*“ sunt cei aprobati prin HCLOM
183/31.08.2022.

Art. 3. Hotarérea poate fi atacata in conditiile stabilite de Legea nr. 554/2004 a contenciosului
administrativ, actualizata.

Art. 4. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, se imputerniceste primarul
oragului Ocna Mures, Silviu Vinteler.

Se comunica la:
- Institutia Prefectului - judetul Alba;
- Primarul orasului Ocna Mures;
- Compartimentul organizarea si amenajarea teritoriului, protectia mediului.

Ocna Mures, 13.10.2022.

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA,
OCTAVINN MACARIE SECRETAR GENERAL
FEAPNIA SIMION NICUSOR PANDOR

Tehnored:G.M.A, . Ex:4. anexe:1; Consilieri in functie: 17; prezenti: ; voturi ,,pentru”(82,35%):14 : voturi contra™:0 ; abtineri:0.
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ANALIZA COST BENEFICIU | ing. Alexandru-Mircea IONAS

IONAS ALEXANDRU MIRCEA-
PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

AIUD, str. |
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A. Piese scrise:

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii:

11. Denumirea obiectivului de |RETEA DE CANALIZARE MENAJERA IN
investitii LOCALITATILE APARTINATOARE CISTEIU DE
' MURES SI MICOSLACA ORASUL OCNA MURES
JUD. ALBA
1.2 Ordonator principal | ORASUL OCNA MURES JUD. ALBA
decredite/investitor:
1:3. Ordonator de  credite
(secundar/tertiar):
1.4. Beneficiarul investitiel. ORASUL OCNA MURES JUD. ALBA
1.5. Elaboratorul studiului de | SC MURO INSTAL SRL
fezabilitate: RO16133607 JOdZ 2ol
ALBA IULIA, str. | 4
tel. 0358-101888, fax 0358-101889, mobil
0730072540 email:muroinstal@yahoo.com

2. Situatia existenta si necesitatea realizarii obiectivului/proiectului
de investitii: ‘
21. Concluzile studiului de |Prin investitia propusa, se are in vedere
prefezabilitate (in cazul in care a fimbunatatirea situatiei sociale si economice a
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Tw» Planul local de actiune pentru mediu — judet

Alba;

> Strategia de dezvoltare durabild 2 Romaniei
Orizonturi 2013-2020-2030;

Conform Tratatului de Aderare a Roméniei la
Uniunea Europeand (Anexa 7),Roménia este
obligatd sa asigure extinderea treptata a
sistemelor de colectare prevazute la articolul 3
in conformitate cu urmatoarele niveluri minime
generale de echivalent locuitori:

E 61%, la 31 decembrie 2010;

E 69%, la 31 decembrie 2013;

E 80%, la 31 decembrie 2015.
Din punctul de vedere al infrastructurii de
bazd, Romania se situeaza incd mult sub
media Uniunii Europene si are de recuperat
intarzieri importante la majoritatea indicatorilor
principali. Sistemele existente de furnizare a
apei curente acoperd consumul a doar 65%
din populatie. Calitatea apei furnizate de cele
1.398 instalati de tratare a apei potabile (in
majoritate cu tehnologii invechite si ineficiente)
se afla adesea sub standardele acceptate din
punctul de vedere al parametrilor chimici (10
pana la 25%, in functie de mérimea localitatii si
tehnologia folositd). De asemenea, 25% din
sistemele publice de apa care aprovizioneaza
localitati cu 50 pana la 5.000 persoane au apa
necorespunzatoare din punctul de vedere al
parametrilor  bacteriologici, de turbiditate,
continut de amoniac, nitrafi si fier. 10% din
sistemele publice care aprovizioneaza localitati
cu mai mult de 5.000 persoane distribuie apa
necorespunzatoare din punctul de vedere al
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“lnexistenta retelei de canalizare in localitatile

studiate dezavantajeaz& comunitatea localg,

obligand-o la un standard scazut al viefi
cotidiene, dar si la un risc crescut de
imbolndvire. In  vederea  protejarii s

imbunatatirii calitati mediului inconjurator, se
impune realizarea sistemului centralizat de
preluare a apei uzate abordat in acest studiu.

2.4. Analiza cererii de bunuri si
servicii, inclusiv prognoze pe
termen mediu si lung privind
evolutia cererii, in scopul justificarii
necesitatii obiectivului de investiii:

lnvestitile de mediu reprezinta o contributie
importanta la rezolvarea problemelor
economice si sociale in Roménia: protectia
sanatati, mbunatatrea calitéli  viefi  si
stimularea dezvoltari economice. Pentru a
contribui la dezvoltarea regiunilor, Romania
trebuie s3 faca investifi semnificative 1n
infrastructura de mediu, in special in sectoarele
ap3, deseuri si calitatea aerului.

Obiectul acestei investiti 1l  constituie
imbunatatirea infrastructurii in localitatile Cisteiu
de Mures si Micoslaca, prin realizarea unui
Sistem centralizat de preluare a apelor uzate
menajere si conducerea lor, prin intermediul a 4
stati de pompare, la o retea existenta de
canalizare din orasul Ocna Mures si de aici la
statia de epurare existenta.

25. Obiective preconizate a fi
atinse prin realizarea investitiei
publice:

. Dezvoltarea si modernizarea Orasului
Ocna Mures, in conformitate cu obiectivul

general al Programului de dezvoltare a
infrastructurii in spatiul rural;
. Cresterea investitiilor locale si

dezvoltarea turismului ca alternativa de creare
de venituri pentru populatie, cu efect direct
asupra ameliorarii situatiei  sociale  si
economice a locuitorilor din zona studiata.
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| | prima faza temporare iar, in perspectiva,
definitive). Investitia realizata creeaza beneficii
sociale pentru intreagul oras si, in principal,
pentru locuitorii localitatilor Cisteiu de Mures si
Micoslaca:

prealizarea unei infrastructuri edilitare
moderne, ca baza a dezvoltarii economice:

»-imbunatatirea parametrilor de mediu, prin
scaderea infiltrarilor de apa poluata in panza
freatica;

P atragerea unor investiti profitabile pentru
comunitatea locala;

P prevederea unor oportunitati diversificate de
creare de locuri de muncad si locuinte, prin
asigurarea infrastructurii serviciilor sociale si a
infrastructurii tehnice;

P-imbunatatirea starii de sanatate a locuitorilor
din comuna, reducerea numarului
imbolnavirilor.

3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doua
 scenarii/optiuni tehmco-economlce pentru realizarea obiectivului de

investitli: -
Au fost luate in conSIderare 2 scenaril de realizare a investitiei si anume:
Scenariul_1 (recomandat): Colectarea apelor uzate si transportarea lor, prin
intermediul a 4 stati de pompare apa uzata, la o retea existenta in orasul Ocna
Mures si de aici la statia de epurare construita si functionala.

Scenariul 2: Colectarea apelor uzate si transportarea lor, prin intermediul a 3 stati
de pompare apa uzata, la o statie de epurare independenta amplasata in localitatea
Cisteu de Mures. Varianta presupune un cost mai mare de investitie (conform
devizului general varianta 2 atasat) si de exploatare (tendinta operatorului unic la
nivelul judetului Alba este de comasare a mai multor localitati, pentru reducerea
numarului statiilor de epurare aflate in functiune).
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TOTAL:

85680 18.00

87480

b) relati cu zone invecinate,
accesuri existente si/sau cai de
acces posibile;

Pentru realizarea investitiei se vor folosi
drumurile si caile de acces existente.

Nu este necesard execuiia de céai de acces
provizorii, avand in vedere faptul ca toate
lucrarile sunt realizate pe strazile si drumurile
localitatilor Cisteiu de Mures si Micoslaca,
precum si drumul de acces de la Ocna Mures
DC3.

c) orientdri propuse fafd de | Latitudine:

punctele cardinale si fafd de|46.37678048151843

punctele de interes naturale sau |Longitudine:

construite; 23.813896179199222
Elevatie:252 m

d) surse de poluare existente in
zona;

Nu este cazul.

e) date climatice si particularitati
de relief;

Pozitia localitatilor studiate se incadreaza in
climatul temperat continental moderat,
caracteristic parti de sud-est a Depresiunii
Panonice, cu unele influente sub-
mediteraneene (varianta adriatica).

Trasaturie sale generale sunt marcate de
diversitatea si neregularitatea proceselor
atmosferice.

Masele de aer dominante, in timpul primaverii
si verii, sunt cele temperate, de provenienta
oceanica, care aduc precipitati semnificative.
fn mod frecvent chiar in timpul iernii, sunt
antrenate dinspre Atlantic mase de aer umed,
aducand ploi si zdpezi insemnate, mai rar
valuri de frig.

Din septembrie pana in februarie, se manifesta
frecvente patrunderi ale maselor de aer polar
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din studiul geotehnic elaborat
conform normativelor in vigoare,
cuprinzand:

() date privind Zzonarea
seismica;

(i) date preliminare asupra
naturii  terenului de fundare,
inclusiv presiunea conventionala si
nivelul maxim al apelor freatice;

(iii) date geologice generale;

(iv) date geotehnice obtinute

din: planuri cu amplasamentul
forajelor, fise complexe cu
rezultatele  determina’rior - de
laborator, analiza apei subterane,
raportul geotehnic cu
recomanddrile pentru fundare si
consolidari, harfi de zonare
geotehnica, arhive accesibile,
dupa caz;
(v) Tncadrarea in zone de risc
(cutremur, alunecédri de teren,
inundatii) in conformitate cu
reglementarile tehnice in vigoare;
(vi) caracteristici din punct de
vedere hidrologic stabilite in baza
studiilor existente, a
documentarilor, cu indicarea
surselor de informare enuntate
bibliografic.

de inghet a zonei este de 1.00 m.

Zona face parte din zona seismicé 6, conform
SR 11.100/1-1993, iar potrivit normativului
P100/92 (reactualizat in 1996), s-a considerat:

P zona seismica — F;
p-coeficient seismic Ks= 0,08;
» perioada de colt Tc = 0,7 s.

Detalile sunt prezentate in studiul geotehnic
anexat.

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-

arhitectural si tehnologic:

- caracteristici tehnice si parametri
specifici obiectivului de investitii,

Localitatile studiate au executate retele de
alimentare cu apa in sistem centralizat.
Proiectul de fata trateaza realizarea unui
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l Camine aerisire retea refulare apa uzata 1' 3 | buc ,I

- varianta constructiva de realizare
| a investitiei, cu justificarea alegerii
acesteia;

Conductele de canalizare se vor realiza din
PVC KGEM SN8 de diametre 250-315mm, iar
sistemul va fi prevazut cu camine din beton
prefabricat etanse conform detaliilor din partea
desenata.

Acestea sunt cadmine standard de canalizare
din beton, prefabricate, cu Di=1.200 mm, cu
racorduri la conductele de canalizare si
adancimi  variabile, conform necesitatilor
tehnologice. Sunt prevazute cu capace
carosabile (pentru a evita deteriorarea lor
accidentala) si trepte pentru acces personal de
intretinere si exploatare.

Caminele sunt destinate, in principal, sa
permita, in afara de aerarea lor, accesul la
retelele de canalizare care transporta apele
uzate, prin curgere cu nivel liber sau,
ocazional, sub presiune cazuta, instalate in
zone expuse la circulatie rutiera si/sau
pietonala.

Caminele de vizitare se utilizeaza in medii
umede sau medii chimice usor agresive, in
conditi normale in- cazul apelor uzate
menajere, apelor uzate industriale epurate,
apelor meteorice si apelor de siroire prin
curgere cu nivel liber sau, ocazional, sub
presiune scazuta si pentru marea majoritate a
solurilor si apelor subterane.

Statile de pompare vor fi prefabricate
subterane, complet utilate, in constructie
monobloc din (PEID100/ PVC/ PA/ ABS/
PTFE/ POM/ PVC-U), cu peretele in
constructie dubla de tip “fagure” in 3 straturi
(exterior — fagure — interior), compatibila pentru
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- panou electric si automatizare.

Incinta statiei de pompare se va imprejmui pe
o lungime totala de 26ml (5x8ml). Totodata, se
va realiza un iluminat exterior alcatuit dintr-un
stalp electric cu corp suspendat si o instalatie
de priza de pamant necesara instalatiei
electrice a pompelor de apa uzata.

Statile de pompare vor fi echipate cu sistem
de automatizare si SCADA.

Racordurile de canalizare:

Delimitarea retelei publice de canalizare de
instalatia  interioara de  canalizare a
utilizatorului se concretizeaza prin caminul de
racord. Elementele componente ale unui
racord de canalizare sint urmatoarele:

- Camin de racord, constructie amplasata
pe domeniul public, cu rol de control si
intretinere a racordului de canalizare, fiind
vizibil si accesibil. Amplasarea caminului se
realizeaza functie de situatie, la 1-2m fata de
cladire (practic, fata de fundatia imobilului) in
domeniul public.

- Conducta de racord ce realizeaza
legatura dintre caminul de racord si conducta
publica de canalizare sau camin de serviciu al
acestei conducte; conducta de racord va avea
panta crescatoare spre imobilul deservit si se
va executa din PVC Dn 160mm SN8;

Modul de racord la reteaua existenta:
Conducta de racord se va cupla la reteaua
existenta de canalizare in caminele stradale
existente sau in reteaua existenta prin
intermediul seilor de bransare daca este cazul.
Totodata pentru evitarea afectarii drumurilor
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avertizare si identificare traseu.

Conducta de racord se supune probei de
etanseitate la curgere, inaintea oricarei operatii
de acoperire a transeei.

Situatia  proiectata camine de racord
canalizare:

Caminul de racord va fi de PEHD DN315mm
complet echipate cu capac clasa A15/B125.
Nota: Caminele de racord se vor monta de
comun acord cu proprietarii imobilelor functie
de configuratia retelei interioare de canalizare.
La fel se va stabili si adancimea optima a
caminului de racord cu respectarea insa a
adancimii de inghet. Datorita configuratiei
terenului exista posibilitatea ca unele imobile
care au o cota inferioara sub cota radier a
retelei stradale sa nu poata fi racordate
gravitational. In acest caz intra in sarcina
beneficiarilor-proprietari de imobile-
achizitionarea unui agregat casnic de pompare
apa uzata care va dersa in caminul de racord.

3.3. Costurile estimative ale investitiei:

- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiti, cu luarea in
considerare a costurilor unor investitii similare ori a unor standarde de cost pentru
investitii similare, corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici

obiectivului de investitii:

VARIANTA 1(recomandata):

Total fara TVA TVA [19%] Total cu TVA
[miilei] [mii lei] [mii lei]
‘Total GENERAL 4.649,07 874,26 5.523,33
Din care C+M 3.881,76 737,53 4.619,29
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Conform HG nr. 2139/2004 - pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si
' duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, durata normata de viata pentru
retelele de canalizare este cuprinsa intre 24 si 36 de ani.

Costurile de operare identificate si luate in considerare pentru proiectul de investitie
vizat sunt:

- costurile de intretinere si reparatii;

- costurile cu materii prime si materiale;

- costurile cu personalul.

 Perioada de referinta pentru care s-a realizat analiza costurilor de operare este de
30 de ani, tinand cont de obiectul investitiei propuse.

Costurile estimative de operare pe durata normata de viata a investitiei, pentru
ambele variante abordate, sunt prezentate in tabelul urmator (cu precizarea ca in
estimarea acestora s-a utilizat rata inflatiei):

Anul1 | Anul2 | Anut3 | Anulé | Anuis | Anul6 | Anul7 | Anul8 | AnulS | Anul10 | Anuitt | Anul2 | Anuld3 | Anul 4 | Anults

vara | o | . [ 1es62 ] 30088 | 84573 | 01750 | 99257 | 10134 | WSBH4 | 06246 | 08GHT | fr10e4 | 13738 | 16352 | 119,028

VAR.2 . 19,562 | 30,089 | 92997 | 100351 § 108,021 | 110473 | 12982 | 115548 | 118174 | 120860 | 123608 | 126419 | 129295

Anults { Anul17 | Anuli8 | Anul19 | Anul20 | Anul 2 Aml:ZZ,, Anul23 | Anul24 | Anul25 | Anul26 | Anul27 | Anul28 | Anul28 | Anul30

121764 | 124564 | 127431 | 130364 | 133365 | 136,437 | 139580 | 142796 | 146,088 | 149457 | 152,904 | 166432 | 160042 | 163737 | 167,58

VAR.1
VAR.2Z | 07 | 135248 | 138328 | 41479 | 144702 | 148,000 | 151375 | 164827 | 168360 | 161974 | 165671 | 169456 | 173325 | 171286 [ 181338

% i

. Total costuri de operare (lei)
varianta1 varianta 2
3,358,350 3,641,983

3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de
importanta a constructiilor, dupa caz:

- studiu topografic; Pentru amplasarea corectd si exactd a
obiectelor componente ale sistemului de
canalizare, s-a efectuat un studiu topo de
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preliminar in vederea exproprierii,
| pentru obiectivele de investitii ale
, caror amplasamente urmeaza a fi

expropriate  pentru cauza de
utilitate publica;
- studiu peisagistic 1n cazul | Nu este cazul.

obiectivelor de investifi care se
referd la amenajari spatii verzi si
peisajere;

- studiu privind valoarea resursei
culturale;

Nu este cazul.

- studii de specialitate necesare in
functie de specificul investitiei.

Nu este cazul.

3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei

Atasat.

4. Analiza fiecadrui/fiecarei scenariu/optiuni tehnico-economic(e)

propus(e):

41. Prezentarea cadrului de |Lucrarie ce fac obiectul prezentului proiect

analizd, inclusiv  specificarea | sunt localizate in localitatie apartinatoare

perioadei de referinta si | orasului Ocna Mures, Cisteiu de Mures si

prezentarea scenariului de | Micoslaca, judetul Alba, in intravilanul si

referinta extravilanul localitdti, pe amplasamente
apartinand domeniului public, respectiv al

| judetului Alba.

Orasul Ocna Mures este situat in partea de
nord-est a judetului Alba, la 55 km de Alba-
julia si la 22 km de Aiud. Altitudinea medie a
zonei este de 281 m.

Localitati componente
Ocna Mures

Cisteiu de Mures
Micoslaca
Razboieni-Cetate
Uioara de Jos



Admin
Dreptunghi


SC MURO INSTAL SRL

Proiectare & Executie Instalatii interioare, retele apa si canalizare

Jud. Alba, loc. Alba |y N d. Alba, 510127
J01/143/2004; RO16133607

ROG4ETRLRONCRT0486731701 BANCA TRANSILVANIA ALBA [ULIA

RO28TREZ0025069XXX000833 TREZORERIA ALBA
tei 0358 / 101888; fax 0358-101889; mobil 0730.072540
e-mail: muro_instal@yahoo.com

Europene.
Investifia apare ca fiind absolut necesaré si
oportunad, lipsa sistemului de canalizare
prezenténd urmatoarele dezavantaje:

- permite infiltrarea In sol a apelor uzate
menajere;

- infesteaza pénza de apa freatica;

- necesita o vidanjare periodicd a apelor uzate
in cazul foselor individuale, cu cheltuieli
semnificative la nivelul unei gospodarii;

- nu se asigura conditii igienico-sanitare pentru
populatie prin lipsa unor grupuri sanitare
independente.

Perioada de referinta a proiectului reprezinta
perioada de previziune a fluxurilor de numerar
dupa implementare (faza de operare). Pentru
sectorul infrastructura de apa/apa uzats,
orizontul de timp recomandat de Comisia
Europeana, precum si de legislatia nationala
este de 30 de ani.

4.2. Analiza vulnerabilitailor
cauzate de factori de risc, antropici
si naturali, inclusiv- de schimbari
climatice, ce pot afecta investitia

Proiectul aduce imbunatatiri relevante in starea
de sanatate a populatiei, prin crearea unor
conditi edilitare conforme cu normele de
calitate a mediului si normele de igiena a
habitatului.

Investitia are un impact pozitiv si asupra
agentilor economici — existenti si potentiali —
favorizand accesul la servicile necesare
desfasurarii unei activitati optime in domeniile
de activitate specifice.

In plus, se aduc imbunatatiri semnificative
protejarii factorilor de mediu, prin asigurarea
unui potential de infrastructura superior
calitativ, la standarde europene, inclusiv prin

crearea unor parghii necesare dezvoltari
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" ISA, urmand ca necesarul de personal

suplimentar sa fie stabilit ulterior.

c) impactul asupra factorilor de
mediu, inclusiv impactul asupra
biodiversitati si a  siturilor
protejate, dupa caz;

Solutia tehnica propusa asigura:

- utilizarea de materii prime si materiale de
constructie care nu afecteaza mediul
inconjurator, se depoziteaza si manipuieaza
usor, fara a emite niciun fel de noxe in mediul
ambiental;

- intreaga gama de materiale ce urmeaza a se

| utiliza va avea certificate de calitate in

concordanta cu normele europene si
nationale, in vigoare la aceasta data:

- aprovizionarea, depozitarea si manipularea
materialelor se va face conform prevederilor
din caietul de sarcini;

- deseurile rezultate se coiecteaza cu usurinta
si nu sunt periculoase;

- santierul va fi semnalizat si pastrat ingrijit si
curat pe toata perioada de executie a
lucrarilor.

Sursele de poluare a mediului identificate in
faza de executie a lucrariior pot fi urmatoarele:
- praf rezultat cu prilejul sapaturilor manuale si
mecanizate;

- zgomot rezultat pe timpul functionarii
utilajelor si echipamentelor;

- perturbarea temporara a peisajului;

- prezenta temporara a unor deseuri
rezultatedin procesul tehnologic si din cel de
manipulare a materialelor.

In executarea lucrarilor propuse in prezentul
proiect, se recomanda urmatoarele masuri
menite sa reduca ia minim poluarea mediului;

- utilizarea de materiale si tehologii moderne,
cu_performante ridicate, usor de manipulat si
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care este identificata localizarea proiectului in
raport cu arile naturale protejate de interes
comunitar.
Procedura de evaluare a impactului asupra
mediului este condusa de catre autoritatile
publice centrale sau teritoriale pentru protectia
mediului, cu participarea autoritatior publice
centrale sau locale, dupa caz, care au atributii
si responsabilitati specifice in domeniul
protectiei mediului.
4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justificadimensionarea
obiectivului de investitii:
Calculul retelei de canalizare a fost facut computerizat prin softul Canalis si Hydra
elaborat de Studio Ars si este atasat.
4.6. Analiza financiard, inclusiv calcularea indicatorilor de
performanta financiara: fluxul cumulat, valoarea actualizatd neta,
rata interni de rentabilitate; sustenabilitatea financiara

Obiectivul analizei financiare este de a calcula performanta si sustenabilitatea
financiara a investitiei propuse pe parcursul perioadei de referintd, cu scopul de a
stabili cea mai potrivitd structuré de finanfare a acesteia.

Analiza financiara foloseste metoda “Fluxului net de numerar actualizat’, find
realizata in conformitate cu “Metodologia de analiza cost-beneficiu pentru investitiile
in infrastructura de apa si canalizare finantate din fonduri publice” (elaborata de
Ministerul Fondurilor Europene), precum si cu principiile din "Ghidul pentru analiza
cost-beneficii a proiectelor de investitii* elaborat de Comisia Europeana.

Totodata, obiectivul analizei cost-beneficiu (ACB) este de a identifica si
masura din punct de vedere monetar impactul proiectului si de a determina
costurile si beneficile aduse de acesta.

4.6.1. Obiectivele investitiei

a) Obiectivul general al proiectului
Obiectivul general avut in vedere este de imbunatitire a calitatii vietii
pentru locuitorii din Cisteiu de Mures si Micoslaca, investitia incadrandu-se in
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I actuale si nu constituie o optiune din cauza lmpactuluu negatlv pe care il au apele
| uzate asupra mediului inconjurator; in situatia studiata, dezideratul de protejare a
| calitati mediului (apelor si solului) impune alegerea variantei cu investitie. Se
perpetueaza starea anterioara, ceea ce va determina:

- mentinerea/amplificarea riscului de imbolnavire a oamenilor si animalelor din

cauza apei uzate deversate la intamplare = sursa de boli digestive;

- costuri suplimentare pentru constructia individuala de fose septice si

administrarea acestora;

- in lipsa unor conditi decente de igiena si confort, nu se poate pune

problema stoparii migrarii populatiei catre oras;

- infiltrarea si infestarea stratului freatic — receptor final al apelor menajere.

Drept urmare, nerealizarea investitiei nu presupune costuri financiare, ci doar
economice. Aceste costuri economice sunt determinate de faptul ca populatia nu
are acces la servicii publice de baza, cu impact negativ asupra confortului
cetatenilor si asupra atractivitatii zonei pentru turisti si operatori economici.

e Varianta 1 ,,cu proiect” propune realizarea unei retele de canalizare pe o
lungime de 8130 ml, realizarea caminelor de racord 267 buc pentru racordarea la
reteaua de canalizare a cca. 95% din gospodariile localitatilor Cisteiu de Mures si
Micoslaca. Ca urmare a configuratiei terenului, este necesara folosirea a 4 statii de
pompare apa uzata. Pe drumurile asfaltate, reteaua va fi dublata pentru a nu
afecta carosabilul existent. Totodata, se prevad refaceri de podete si accese in

curti.

e Varianta 2 ,.cu proiect” presupune ca reteaua de canalizare proiectata
pentru localitatatile Cisteiu de Mures si Micoslaca sa deverseze intr-o statie de
epurare independenta. Pentru aceasta, este necesara folosirea statii de pompare
(3), insa sunt necesare cheltuieli suplimentare de investitie si operare conform
deviz general varianta 2 atasat.

Variantele ,,cu investitie” vor conduce la:

- diminuarea impactului negativ asupra mediului;

- crearea conditiilor propice de asigurare a unei bune stari de sanatate a
populatiei din zona;

- diminuarea costurilor cu asigurarea individuala a apei potabile si evacuarea
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Perioada de implementare a proiectului este de 30 [uni. Cheltuielile cu
realizarea investitiei cuprind costuri cu proiectarea, consultanta in pregatirea
proiectului, amenajarea terenului, asigurarea utilitatilor, organizarea de santier,
executia lucrarilor de constructie si instalatii, asistenta tehnica, comisicane si taxe,
inclusiv cheltuieli neprevazute si cheltuieli pentru probe si teste tehnologice.

4.6.5. Indicatori de performantd financiard: fluxul cumulat, valoarea
actualizata neta, rata interna de rentabilitate; sustenabilitatea financiara

Pentru a putea evidentia impactul investitiei in ansamblu, s-a realizat o
analiza consolidata, fiind luate in calcul costurie de investitie suportate de catre
beneficiar, respectiv veniturile si cheltuielile de exploatare specifice operarii retelei,
aflate in sarcina/atributile operatorului regional autorizat - SC APA CTTA SA Alba
(societate ce administreaza retelele de apa-canal din judetul Alba).

a. Stabilirea ipotezelor de lucru:

Toate ipotezele prezentate fac referire la un orizont de timp de
30 de ani. »
Datele cu privire la populatie au fost furnizate de Consiliul
Local Ocna Mures si Institutul National de Statistica. La nivelul
localitatilor ce fac obiectul investitiei si care vor beneficia de
facilitatile aferente, populatia este de 910 locuitori (510
gospodarii, conform datelor furnizate de orasul Ocna Mures si
| utilizate in elaborarea SF). Pentru perioada analizata,

| anticipandu-se o usoara dezvoltare economica a zonei,

inclusiv prin infiintarea de noi capacitati de productie, s-a
| prevazut o crestere a populatiei cu un procent anual de
* | 0,529%.

- | S-a considerat ca toate gospodariile aflate pe traseul retelei

. | de canalizare se vor racorda, esalonat, la sistemul centralizat

de canalizare menajera si sunt de acord sa plateasca un tarif,

in functie de volumul zilnic de apa epurata.

Luand in considerare parametri mentionati, s-a determinat
.| necesarul total pentru epurare la 133,16 mc/zi la nivelul anului
de referinta.
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